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An den Grossen Rat 10.2346.01 / 04.7922.04 / 05.8190.04

BVD/P102346/P047922/P058190
Basel, 12. Januar 2011

Regierungsratsbeschluss
vom 11. Januar 2011

Ratschlag

Grundwasserschutzzone Lange Erlen

Grundwassertechnische Sanierung der Riehenstrasse, Basel
und der Ausseren Baselstrasse, Riehen

2. Teil

Projektierung und Ausfiihrung der grundwassertechnischen Sanierung der
Riehenstrasse und der Ausseren Baselstrasse im Abschnitt Allmendstrasse
bis Bettingerstrasse

sowie

Anzug Iréne Fischer-Burri und Konsorten betreffend Sicherung der VelolUber-
gange an der Ausseren Baselstrasse in Riehen

und

Anzug Roland Engeler und Konsorten betreffend Verkehrssituation an der
Tramhaltestelle Bettingerstrasse

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 14. Januar 2011.
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1. Begehren

Wir gestatten uns, dem Grossen Rat das Kreditbegehren fiir die grundwassertechnische
Sanierung der Riehenstrasse und der Ausseren Baselstrasse, 2. Teil, Allmendstrasse - Bet-
tingerstrasse zu unterbreiten.

Wir beantragen die Bewilligung des folgenden Kredits:

Projektierung und Ausfiihrung der grundwassertechnischen Sanierung der Riehenstrasse
und der Ausseren Baselstrasse, 2. Teil, Almendstrasse - Bettingerstrasse, Preisbasis:
Schweizerischer Baupreisindex Nordwestschweiz Tiefbau, Basis Oktober 2009 = 103.9, alle
Kosten inkl. MwSt.

Zu Lasten Investitionsbereich 1,

Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur, Pos. 6170.110.2.1088: CHF 12'000'000
Zu Lasten Investitionsbereich 2,
Offentlicher Verkehr, Pos. 6170.110.2.1089: CHF 4'223'000

Nachstehend sind die Kosten aufgefihrt, welche nicht Bestandteil des Ratschlags sind:

e Anteil Erhaltung (abgeschriebener Teil) der Oberflachenerneuerung zu Lasten des Rah-
menkredits Strasse CHF 5'188'000.

e FUr Erneuerungsarbeiten an der Gleisanlage und den Fahrleitungsanlagen, wie auch der
behindertengerechten Haltestellenumgestaltung, stellen die BVB CHF 25'766'000 in ih-
ren gebundenen Ausgaben ein.

e Die Gemeinde Riehen erneuert diverse Kanalisationsleitungen und hat dafiir den Betrag
von CHF 5'284'000 vorgesehen. Fir die Erneuerung der Beleuchtung ist ausserdem ein
Betrag von CHF 360'000 eingestellt.

e Die IWB investieren CHF 2'912'000 zu Lasten ihrer gebundenen Ausgaben in diverse
Erneuerungsarbeiten.

e Die Swisscom haben in ihrem Budget fir Erneuerungs- und Erganzungsarbeiten
CHF 389'000 vorgesehen.

2. Begriindung des Begehrens

2.1  Einleitung und Chronologie

Auf Grund der Vorgaben des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1971 Uber den Schutz der
Gewasser gegen Verunreinigung (Gewasserschutzgesetz, Uberarbeitet am 24. Januar 1991)
wurde im Kanton Basel-Stadt am 15. Dezember 1983 das Gesetz Uber die Grundwasser-
schutzzonen in Kraft gesetzt; in der Folge die entsprechenden Ausfihrungsvorschriften in
Form der Grundwasserverordnung (19. Juni 1984) und den dazu gehdérenden Zonenkarten
(1. Juni 1986). Auf Basis der Grundwasserverordnung mussen in den definierten Schutzzo-
nen Riehenstrasse / Aussere Baselstrasse die Abdichtung der BVB-Tramgleise und der
Schutz der Gleisanlagen mit Leiteinrichtungen erstellt werden.
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Im Jahr 1994 hat der Regierungsrat ein erstes Sanierungsprojekt hierzu fir den Abschnitt
Eglisee bis Habermatten mit RRB Nr. 48/32 vom 6. Dezember 1994 genehmigt. Mit RRB Nr.
07/28 vom 14. Februar 1995 hat der Regierungsrat (aufgrund des Berichtes BD Nr. 031
vom 23. Januar 1995) seinen Beschluss vom 6. Dezember 1994 sistiert und das Baudepar-
tement mit der Suche nach kostengulnstigeren, der Gewasserschutzgesetzgebung aber
dennoch gentigenden Massnahmen, beauftragt.

Eine vom Baudepartement im Sommer/Herbst 1995 durchgeflihrte Risikountersuchung zeig-
te, dass bei Verzicht auf die Schutzmassnahmen bei einem grundwassergefahrdenden Un-
fall im Gleisbereich auch mit schnellstmdglichen Interventionen (Abtrag des kontaminierten
Materials) einer Verunreinigung des Grundwassers nicht gentigend schnell begegnet werden
kann.

Als erste Massnahme wurde daraufhin im Jahr 1996 in der Riehenstrasse / Ausseren Basel-
strasse, Abschnitt Eglisee bis Baumlihofstrasse, ein generelles Lastwagenfahrverbot erlas-
sen. Mit dem Auslegen grosser Blocksteine wurde das unerlaubte Parkieren durch Perso-
nenwagen zwischen den Baumen auf der Siidseite verhindert.

In den Jahren 1997 bis 1999 erneuerte die Gemeinde Riehen im Abschnitt Habermatten —
Kilchgrundstrasse die Kanalisation. Diese Arbeiten wurden zum Anlass genommen, die
Fahrbahn in diesem Abschnitt den Gewasserschutzvorschriften entsprechend auszugestal-
ten. Auf der ganzen Lange der Hauptfahrbahn wurde entlang der Gleistrasse ein sogenann-
ter Triefstein, als Abschlussstein gegenlber der Tramtrasse eingebaut (siehe auch Quer-
schnitte unter Kapitel 3.1.3; Vorgesehene Ausflhrungsvarianten der Grundwasserabdich-
tung in der Gleistrasse). Dieser Strassenabschnitt entspricht der aktuellen Gesetzgebung
und bedarf keiner gewasserschutztechnischen Anpassung mehr. Er ist deshalb nicht Be-
standteil dieser Kreditvorlage.

Im Jahre 2001 wurde die BVB-Trasse im Bereich Habermatten — Baumlihofstrasse inkl. der
Haltestellenbereich Habermatten erneuert. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten wurde
der Grundwasserschutz im Gleisbereich mittels einer vollflachigen Abdichtung vollzogen. Als
Larmschutzmassnahme wurde die Trasse mit so genannten Sedum-Vegetationsmatten
(dinner Vegetationsbewuchs) begrint. Auch in diesem Teilabschnitt sind keine Arbeiten
mehr erforderlich.

Um die Vorgaben des Gewasserschutzgesetzes nun komplett zu erflllen, beantragen wir mit
vorliegendem Begehren die grundwassertechnische Sanierung der Tramtrasse in den Ab-
schnitten Eglisee (Allmendstrasse) - Habermatten und Baumlihofstrasse - Bettingerstrasse
sowie im Strassenbereich zwischen Eglisee (Allmendstrasse) - Im Hirshalm und
Kilchgrundstrasse - Bettingerstrasse inkl. den zu erneuernden Werkleitungen in diesen Ab-
schnitten.

2.2 Inhalt und Ziel des Ratschlags

Der Ratschlag inklusive Beilagen dokumentiert das in Zusammenarbeit mit allen betroffenen
Verwaltungsstellen und der Gemeinde Riehen erarbeitete Vorprojekt. Basierend auf diesen
Unterlagen wurden die damit verbundenen Kosten ermittelt und sollen hiermit beantragt
werden.
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Ferner sollen mit vorliegendem Ratschlag die Anzlge Iréne Fischer-Burri und Konsorten
sowie Roland Engeler und Konsorten aus den Jahren 2004 beziehungsweise 2006 abge-
schrieben werden (siehe auch Kapitel 5 Berichte zu pendenten Anziigen).

2.3 Ziel des Projekts

Mit der Realisierung dieses Vorhabens werden die Strassen- und Gleisanlagen entlang den
Grundwasserschutzzonen Lange Erlen den aktuellen Auflagen der Grundwasserschutzge-
setzgebung angepasst. Gleichzeitig werden aber auch dringend notwendige Sanierungen an
den Infrastrukturanlagen wie Strasse, Werkleitungen und insbesondere den Gleisanlagen,
welche teilweise in einem kritischen Zustand sind, sowie Verbesserungen fiir den OV und
Fuss- / Veloverkehr vorgenommen.

3.

3.1

3.1.

Projekt

Grundwasserschutz und Gleisbau

1 Allgemeines

Die ganze Sanierungsstrecke verlauft Gber zwei Grundwasserschutzzonen. Der Abschnitt
Eglisee (Allmendstrasse) bis Kilchgrundstrasse befindet sich in der Zone 2 (S2a und S2b)
welche verlangt, dass eine vollflachige Abdichtung im Gleisbereich vorhanden sein muss.
Der Abschnitt Kilchgrundstrasse bis Bettingerstrasse liegt in der Zone 3 (S3). Hier kann je
nach Wahl des Gleisoberbaus (Schotter- oder Rasentrasse) auf eine vollflachige Abdichtung
verzichtet werden. Nachfolgend werden die in den jeweiligen Abschnitten bereits ausgefihr-
te bzw. vorgesehene Ausfihrungsvarianten zum Grundwasserschutz beschrieben

Ausfiihrungsvarianten nach Abschnitten:

e

=

Schottertrasse Grundwas- Rasentrasse .
mit Abdichtuna serschutz | mit Abdichtuna ‘ Rasentrasse ohne Abdichtung
Typ A erstellt Typ B Typ C

£
Tl

Grundwassersch&rzzonen:
[7 B Engere Schutzzone S2a

=
=

Engere Schutzzone S2b
Weitere Schutzzone S3

2001
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3.1.2  Ausgefiihrter Bereich

In dem im 2001 erneuerten und grundwassertechnisch sanierten Abschnitt zwischen Ha-
bermatten und Baumlihofstrasse wurde Uber der Grundwasserabdichtungswanne eine her-
kdémmliche Schottertrasse erstellt. Auf Wunsch der Anwohnerinnen und Anwohner und der
Gemeinde Riehen begriinte man anschliessend die Schottertrasse mit Sedum-Vegeta-
tionsmatten (dinner Vegetationsbewuchs). Bei jedem grésseren Unterhalt der Gleisanlagen
werden diese Matten jedoch beschadigt und missen sehr aufwendig ausgebessert werden.
Aus diesem Grund wurden fir die nun zu sanierenden, Ubrigen Abschnitte andere Lésungen
gesucht.

3.1.3 Vorgesehene Ausfiihrungsvarianten der Grundwasserabdichtung in
der Gleistrasse

Typ A:

Grundwasserabdichtung mit Schottertrasse (Zone S2 und S3)

Abschnitt Riehenstrasse (Allmendstrasse- Gemeindegrenze Riehen) und Aussere Ba-
selstrasse (Gemeindegrenze Riehen — Im Hirshalm)

Dieser Abschnitt befindet sich in der engeren Grundwasserschutzzone S2a und muss daher
mit einer vollflachigen Grundwasserabdichtung unter der Gleisanlage erstellt werden. Die
ganze Strecke liegt ausserhalb des besiedelten Gebiets. Der Gleisoberbau kann somit ohne
Bedenken als Schottertrasse Typ A ausgefuhrt werden.

=

1040 145 1 3,50 1 145 .40

Zwischenlage Neoprane

Nebenfahrbahn Hauptfahrbahn

Schwellen Schwellen

BB4M Skl 14 BE4M Skl 14 . .

Triefstein
LI T A 3 ] &ﬁ’g
e —
S 3
Schottar =] Schotter

Sickerrahreitung
HDPE DE 160

—— Sickermohrleitung
HDPE DE 160

Scm Flumroc spezial 180/3.5 [ D&mmschicht ) b=2.50m
Vlies 300 g/m
Sickerbeton 10cm

PE-Recycling-Schutzmatta Typ Sarnafil NE-20
Dichtungsfolie Typ Samafil MP 95020

Som Kiessand 0-Bmm
\lies 300 gim®

Als seitliche Abdichtung wird beidseitig eine wasserdichte Ortsbetonmauer bis auf Héhe der
Strassenrandabschllisse (Triefstein) erstellt. Die Entwasserung erfolgt durch je eine seitlich
angeordnete Langsdrainageleitung, welche zum gestaffelten Abfluss bei Spitzenmengen,
Uber Rulckhaltebecken an das vorhandene Entwésserungssystem angeschlossen wird. Das
offen geflihrte Schottergleis ist nach dem Einbau der Grundwasserschutzmassnahmen voll-
standig abgedichtet. Ein Eindringen von austretenden Schadstoffen in den Untergrund ist
nicht mehr maéglich.
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Typ B:
Grundwasserabdichtung mit Rasentrasse (Zone S2)
Abschnitt Aussere Baselstrasse (Baumlihofstrasse — Kilchgrundstrasse)

Dieser Abschnitt befindet sich bereits in dicht besiedeltem Gebiet und in der Grundwasser-
schutzzone S2b, welche ebenfalls eine vollflachige Grundwasserabdichtung verlangt. Far
den Gleisoberbau wird eine Rasentrasse Typ B, welche gestalterische und larmschutztech-
nische Vorteile hat, eingebaut. Die Humusschicht und die Rasenflache (Krauterrasen) haben
ausserdem bei Regenféllen eine starke Retensionswirkung (Aufnahme bzw. Ruckhaltung
von Regenwasser) und lassen einen grossen Teil des anfallenden Regenwassers wieder
verdunsten. Dies fUhrt zu einer Entlastung der Kanalisation und verbessert das Mikroklima.

0.30] 1.80 3.50 145 0.40

0.95 095 | | 085 0.95

Gummiplatten-Unterlage
1B0x180%5 Hauptfahrbahn
zwischen Schienenfuss
und Schignanschemal

Nebenfahrbahn zur LArm- und Erschiltterungs Triefstein
verminderung

e B o o Humus i d b LL"I:—/Q

. Beton PC 250-350kg | Kies-Sand | Baton PC 250-350kg

Kies-Sand — | [T— Kies-Sand

Zaun

L—— Sickerrohreitung
HDPE DE 160

Sickemrohrleitung .
HDPFE DE 160 FLUMROC Dammplatten Spezial 180/3,5

zur Larm- und Erschitterungs- Verminderung

Viies 300 g.l'rn?
Sickarbaton 10cm
PE-Recyeling-Schulzmalle Typ Samafil NE-20

Dichtungsfolie Typ Sarnafil MP 950-20
Sem Kiessand 0-Bmm
WViies 300 gim*

Als seitliche Abdichtung wird zur Hauptfahrbahn hin eine wasserdichte Ortsbetonmauer bis
auf Héhe der Strassenrandabschllisse (Triefstein oder Stellplatte) erstellt. Die Entwasserung
erfolgt durch je eine seitlich angeordnete Langsdrainageleitung, welche zum gestaffelten Ab-
fluss bei Spitzenmengen, tber Rickhaltebecken an das vorhandene Entwésserungssystem
angeschlossen wird. Die Rasentrasse ist nach dem Einbau der Grundwasserschutzmass-
nahmen vollstdndig abgedichtet. Ein Eindringen von austretenden Schadstoffen in den Un-
tergrund ist nicht mehr mdglich.

Zwischen Nebenfahrbahn und Rasentrasse muss auf der ganzen Lange ein rund 1 m hoher
Zaun erstellt werden, um zu verhindern, dass die Tramgleise auf der Strecke Uberquert wer-
den kdénnen.

Typ C:
Rasentrass__e ohne Abdichtung (Zone S3)
Abschnitt Aussere Baselstrasse (Kilchgrundstrasse — Bettingerstrasse)

Diese Sanierungsstrecke liegt ebenfalls in dicht besiedeltem Gebiet, jedoch aber in der
Grundwasserschutzzone S3. Bei einer Ausfihrung mit einer Rasentrasse (Krauterrasen)
kann hier auf eine vollflachige Grundwasserabdichtung, aufgrund des filtrierenden Einflusses
und der Retensionswirkung der Humusschicht, verzichtet werden.
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10-30 1.90 3.50 1.45 0.40 |

095 095 _|

|
Gummiplatten-Unterlage
180X1805 ¢ Hauptfahrbahn
zwischen Schienenfuss
und Schienenschemel
Nebenfahrbahn zur Larm- und Erschiitterungs . .
verminderung Triefstein
Humus
Beton PC 250- 350kg ‘ Kies-Sand Beton PC 250-350kg l
Kies-Sand Kies-Sand

—— FLUMROC Dammplatten Spezial 180/3.5
zur L&rm- und Erschitterungs- Verminderung

0.95 0.95

Zaun

Auch hier kann auf der Seite der Nebenfahrbahn auf den Triefstein verzichtet werden. Hin-
gegen ist auf der ganzen Lange zwischen Rasentrasse und Nebenfahrbahn ein rund 1 m
hoher Zaun zu errichten um zu verhindern, dass die Tramgleise Uberquert werden kdnnen.
Um Kleintieren das Uberqueren der Gleise weiterhin zu erméglichen, wird der Zaun mit ei-
nem Bodenabstand von 15 cm montiert.

3.2 Strassenbau und Baumstandorte

Zusammen mit den Grundwasserschutzmassnahmen wird auch die dringend notwendige
Sanierung des Strassenoberbaus der Riehenstrasse im Abschnitt Allmendstrassse — Ge-
meindegrenze Riehen und der Ausseren Baselstrasse zwischen Gemeindegrenze Riehen —
Im Hirshalm und zwischen Kilchgrundstrasse — Bettingerstrasse ausgefihrt. Entlang der
ganzen Sanierungsstrecke wird auf der Seite der Tramtrasse ein Triefstein (siehe Quer-
schnitte unter Kapitel 3.1.3; Vorgesehene Ausflhrungsvarianten der Grundwasserabdich-
tung in der Gleistrasse) zum Schutz gegen von der Fahrbahn abkommende Fahrzeuge ver-
setzt. Die neue Fahrbahn wird auf eine durchgehende Breite von 6.55 m zurlickgebaut. So
erhalt die direkt an die Fahrbahn angrenzende durchgehende Roteichenbaumreihe mehr
Lebensraum. Die Baumrabatten kdnnen bis ca. 50 cm verbreitert werden, dies insbesondere
in den Bereichen Burgstrasse — Pfaffenlohweg und Paradiesstrasse - Rebenstrasse. Zudem
werden insgesamt 8 Roteichen, vor allem in der sogenannten "Pfaffenloh-Kurve", neu ge-
pflanzt.

An der Nebenfahrbahn nérdlich der Gleistrasse werden keine Belagssanierungen durchge-
fuhrt. Es sind aber Anpassungsarbeiten im Bereich der Fahrbahnibergéange und der Halte-
stellen vorgesehen.

Das Bauvorhaben ermdglicht es auch, auf der ganzen Strecke Verbesserungen flir den
Fuss- und Veloverkehr vorzunehmen und die Tramhaltestellen benutzerfreundlicher und be-
hindertengerechter umzugestalten.
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3.3 Gestaltung

3.3.1 Allgemein

Entlang der gesamten Sanierungsstrecke sollen keine grundsatzlichen Anpassungen vorge-
nommen werden. Im Bereich Pfaffenloh und in den Haltestellenbereichen, insbesondere bei
den Haltestellen Pfaffenloh und Bettingerstrasse, sind gestalterische und verkehrstechni-
sche Aufwertungen vorgesehen.

3.3.2 Haltestelle Pfaffenloh

Die Haltestelle Pfaffenloh muss aufgrund des Behindertengleichstellungs-Gesetzes in einen
geraden Gleisabschnitt verlegt werden. Durch die somit entstehenden Freirdume im Bereich
der bestehenden Haltestelle und beim Pfaffenlohweg / Gatternweg kann eine grosszigige
Platzsituation geschaffen werden. Dieser Bereich wird neu als Begegnungszone signalisiert.
Der Fussgéangertbergang wird in Richtung Norden verschoben und mit einem Lichtsignal
geregelt. Die heute bestehenden Grinflachen, die einerseits die einmiindenden Fahrbahnen
und andererseits die Zugange und Zufahrten zu den Liegenschaften abgrenzen, werden
aufgehoben. Als Ersatz fir die wegfallenden Griinflachen werden entlang der Fahrbahn
Aussere Baselstrasse sieben neue Baume gepflanzt. Auf der westlich dahinter liegenden
Flache werden finf runde Grinrabatten mit einem Durchmesser von 4 — 5 m erstellt. Als Er-
satz fur die beim Pfaffenlohweg bestehenden Veloparkplatze werden an zwei Orten Velo-
parkfelder zwischen Baumen eingerichtet. Die genauen Standorte werden im weiteren Pro-
jektierungsverlauf noch bestimmt.

E

Gestaltung im Bereich Haltestelle Pfaffenloh
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3.33 Haltestelle Bettingerstrasse

Der Bereich der Tramhaltestelle Bettingerstrasse weist heute fur alle Verkehrsteil-
nehmenden sehr enge Platzverhéltnisse auf. Die Haltestelle ist mit den Umsteigebeziehun-
gen auf die verschiedenen Buslinien stark frequentiert. Die bestehenden Traminseln sind
sehr schmal und eine Verbreiterung auf Normmasse ist mit den vorgegebenen Parzellen-
grenzen praktisch nicht méglich.

Mit einer Verschiebung der Tramhaltstelle in Richtung Riehen Dorf und der Einrichtung einer
Kaphaltestelle in beiden Fahrtrichtungen kénnen verschiedene Aspekte aus gestalterischer
und betrieblicher Sicht beriicksichtigt werden: Das Tram verkehrt auf der Fahrbahn und der
MIV muss hinter dem an der Haltestelle stehenden Tram warten. Durch die Verschiebung
um rund 40 m in Richtung Bettingerstrasse werden die Umsteigebeziehungen fir Fahrgaste
von Tram und Bus kiirzer und sicherer. Im Bereich der Tramhaltestelle werden Mdéglichkei-
ten fUr das Abstellen von Velos geschaffen. Der Bereich der Tramhaltestelle selbst wird mit
einer Tramsicherungsanlage gesichert, um damit den tbrigen Verkehr aufzuhalten. Mit der
Verschiebung der Tramhaltestelle wird zudem auch zwischen der Bettingerstrasse und Im
Glégglihof eine grosszlgigere Gestaltung des Allmendbereiches mdglich.

HALTESTELLE BETTINGERSTRASSE
L = 50.00m

Gestaltung Haltestelle Bettingerstrasse

3.4 Verkehr

3.4.1 Offentlicher Verkehr

Der Zustand der Tramgleisanlage verlangt eine komplette Sanierung des ganzen Strecken-
abschnitts zwischen Eglisee und Bettingerstrasse, mit Ausnahme des bereits sanierten Teils
zwischen Habermatten und Baumlihofstrasse. Die Gleisanlage ist zum Teil noch auf Holz-
schwellen gelagert. Es missen sowohl Gleisunterbau als auch Gleisoberbau erneuert wer-
den. Damit das Aussteigen aus den Tramzlgen bei Notféllen auch auf der Strecke mdglich
ist, und die Turen und Trittbretter nicht am daneben liegenden Triefstein anstossen, muss
auf gewissen Strecken die Gleisaxe in Lage und Héhe angepasst werden.

Die Um- und Ausbauten der Tramhaltestellen erhéhen den Komfort und die Sicherheit fr
die Trampassagiere. Eine Arbeitsgruppe unter der Federfuhrung des Bau- und Verkehrsde-
partements (Amt fir Mobilitdt) untersucht zurzeit den Spielraum und die denkbaren L&-
sungsmaoglichkeiten zur Sicherstellung der gemass Behindertengleichstellungsgesetz gefor-
derten selbstéandigen Zuganglichkeit von Tram und Bus fir Menschen mit Behinderungen.
Die Thematik wird in Zusammenarbeit mit den Behdrden des Kantons Basel-Landschaft so-
wie Vertretern der Transportunternehmungen (BLT und BVB) bearbeitet. Die detaillierte Pla-
nung Uber die notwendigen Anpassungen beginnt erst im 2011. Die Haltestellen entlang der
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Ausseren Baselstrasse werden jedoch wo immer méglich bereits behindertengerecht ausge-
bildet. Allféllige zusatzliche Anpassungen nach den neuesten Erkenntnissen der Arbeits-
gruppe fliessen vor der Ausfihrung in die Projektierung ein. Es ist vorgesehen, allfallige zu-
satzliche Mehrkosten Uber einen noch zu beantragenden Rahmenkredit zur Umsetzung von
Massnahmen zur Behindertengerechtigkeit zu finanzieren.

Die Haltestellenkanten und die Haltestellenlangen werden den heutigen und zukinftigen
45 m langen Tramkompositionen angepasst.

Die heutige Haltestelle Burgstrasse wird um rund 30 m Richtung Stadt verschoben. Dadurch
kann die Uberfahrt zur Nebenfahrbahn auf der Héhe Burgstrasse erfolgen, was vor allem fiir
den Zweiradverkehr erhebliche Vorteile hat. Auf H6he Gstaltenrainweg entsteht am Ende
der Tramwarteinseln ebenfalls eine Uberfahrt fiir den Zweiradverkehr. Aus Platzgriinden ist
es nicht mdéglich, die Traminsel auf der Seite der Nebenfahrbahn in der minimalen Breite von
2.00 m auszufihren. Damit diese aber dennoch fliir Behinderte begehbar bzw. befahrbar ist,
wird der Randsteinanschlag gegen die Fahrbahn mit 3 cm, d.h. analog einer Absenkung
beim Fussgangerstreifen, ausgeflhrt.

Durch die Umgestaltung der Tramhaltestelle Bettingerstrasse wird der Komfort fir die Tram-
passagiere erheblich verbessert. So fallen nicht mehr notwendige Uberquerungen der Fahr-
bahn weg und die Umsteigebeziehungen werden wesentlich komfortabler.

Die Ausstattung der Haltestelleninfrastruktur wir gemass nachfolgender Tabelle ergéanzt
resp. beibehalten.

Haltestelleninfrastruktur

Wartehalle DFI Billettautomat Gelénder mit Spritzschutz
Haltestelle Fahrrichtung Fahrrichtung Fahrrichtung Fahrrichtung
Basel Riehen Basel Riehen Basel Riehen Basel Riehen

Habermatten best. neu best. best. best. keiner nicht nétig best.
Niederholz best. keine neu keine best. keiner nicht nétig versetzen
Burgstrasse best. keine neu keine best. keiner nicht nétig neu
Pfaffenloh neu keine neu keine versetzen keiner nicht nétig neu
Bettingerstrasse neu keine neu keine versetzen keiner neu nicht nétig

Anmerkung: DFI = Digitale Fahrgastinformation

3.4.2 Motorisierter Individualverkehr

Am Verkehrsregime wird grundsatzlich nichts geéndert. Mit der Reduktion der Fahrbahnbrei-
te auf 6.55 m, mit Ausnahme des bereits instand gestellten Teilstliicks zwischen Habermat-
ten und Kilchgrundstrasse, wird dem Anliegen der Erhaltung der durchgehenden Roteichen-
baumreihe und der Verbesserung deren Lebensbedingungen Rechnung getragen.

Die Uberfahrten zur Nebenfahrbahn bei den Tramhaltstellen werden verkleinert, teilweise
etwas verschoben und erscheinen dadurch fiir den Verkehrsteilnehmer in der Befahrbarkeit
klarer.

Aufgrund von Vorgaben des Bundesamtes fur Verkehr (BAV) muss bei der Zufahrt zur
Grendelgasse eine Tramsicherungsanlage errichtet werden. Infolge der einzuhaltenden
Lichtraumprofile beim Tram wie auch bei der Strasse muss die bestehende Gleislage ange-
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passt werden, was Verschiebungen der Randsteine beidseits der Tramgleise und der Fahr-
leitung zur Folge hat. Die bestehenden Mittelmasten fir Fahrleitungen und 6ffentliche Be-
leuchtung werden entfernt und neu in der Nebenfahrbahn und auf dem Trottoir aufgestellt.

Mit der Verschiebung der Tramhaltestelle und der Einfihrung einer Kap-Haltestelle bei der
Bettingerstrasse wird in Fahrtrichtung Basel die Konfliktsituation Tram / Motorisierter Indivi-
dualverkehr (MIV) wesentlich verbessert. Eine neue Tramsicherungsanlage regelt die Ein-
fahrt des Trams in die Haltestelle.

3.4.3 Veloverkehr

Der Veloverkehr soll sich grundsétzlich, wie schon heute, auf der wenig, vorwiegend von
Anwohnerverkehr mit Autos befahrenen Nebenfahrbahn abwickeln. Bei jeder Tramhaltestelle
werden spezielle Querungen fir den Zweiradverkehr erstellt, sodass die Verbindung zu den
an die Aussere Baselstrasse angrenzenden Seitenstrassen méglichst sicher erfolgen kann.
Damit werden auch die Velorouten aus der Niederholzstrasse und dem Gstaltenrainweg di-
rekt (iber die Aussere Baselstrasse zur Nebenfahrbahn gefiihrt (siehe auch Kapitel 5.2 Stel-
lungnahme zum Anzug Iréne Fischer-Burri und Konsorten). Bei der Haltestelle Pfaffenloh ist
eine neue Querung der Tramtrasse vorgesehen.

Im Bereich Baumlihofstrasse ist die Errichtung eines Velolbergangs Uber das Tramgleis
nicht méglich, da eine solche Querung auf offener Gleisstrecke nur mit entsprechender Si-
cherungsanlage gestattet ist. Die Errichtung einer solchen Anlage wirde die Umgestaltung
des ganzen Strassenraums bedingen. Diese Strecke liegt ausserhalb des Perimeters des
vorliegenden Projekts.

In den Bereichen Pfaffenlohweg und Tramhaltestelle Bettingerstrasse werden Veloabstell-
platze eingerichtet. Weitere Veloabstellplatze werden im Rahmen der Erarbeitung des Mar-
kierungs- und Signalisationsplans festgelegt.

Die Gemeinde Riehen beabsichtigt, an geeigneten Orten gedeckte Veloabstellplatze (fur Bi-
ke & Ride) anzubieten. In Koordination mit der Gemeinde Riehen werden daher im Zuge der
Detailprojektierung Orte festgelegt, die hierfir in Frage kommen. Die Kosten auf Gemeinde-
allmend mdssten von der Gemeinde Riehen Ubernommen werden. Fir Kantonsallmend be-
findet sich derzeit ein Konzept fur gedeckte Veloabstellplatze an wichtigen Haltestellen des
offentlichen Verkehrs in Erarbeitung (Amt fir Mobilitat im BVD). Die Umsetzung ist zum jet-
zigen Zeitpunkt noch offen, wodurch fur das vorliegende Projekt keine gedeckten Veloab-
stellplatze auf Kantonsallmend vorgesehen sind.

3.4.4 Fussverkehr

Durch die Umgestaltungsmassnahmen im Bereich Pfaffenlohweg / Gatternweg und die Er-
stellung der Trottoirlberfahrten Paradies- und Rebenstrasse wird der Komfort fiir den Fuss-
verkehr verbessert resp. dem Fussverkehr Vortritt gewahrt. Mit der Verbreiterung der Tram-
inseln kann die Aufstellflache vergrdssert werden und es erhdht sich der Ein- und Ausstei-
gekomfort der Trampassagiere. Durch die Verschiebung der Haltestelle Bettingerstrasse um
rund 40 m in Richtung Riehen Dorf werden die Umsteigebeziehungen fir die Fahrgaste von
Tram und Bus kiirzer und sicherer. Die bestehenden Ubergénge iiber die Aussere Basel-
strasse werden, wo notwendig, baulich verbessert und angepasst. Der verschobene Uber-
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gang bei der Haltestelle Pfaffenloh wird wie heute mit einer Lichtsignalanlage geregelt.
Séamtliche Bereiche werden behindertengerecht ausgebildet.

345 Parkplatzsituation / Giterumschlag
Die Parkplatzsituation andert sich gegentiber dem heutigen Zustand nicht.

Die Zufahrt und der Giterumschlag fur die Anwohner entlang der Nebenfahrbahn werden
weiterhin analog der heutigen Regelung erfolgen.

3.5 Weitere Baumassnahmen

3.5.1 Allgemeines

Zusammen mit den Strassen- und Tramgleisbauarbeiten werden weitere Arbeiten durchge-
fuhrt. Es sind vor allem:

e Erganzung / Erneuerung der Werkleitungstrassen,

e Erstellung einer Tramsicherungsanlage mit Lichtsignal beim Ubergang Grendelgasse,
Errichtung einer neuen Tramsicherungsanlage bei der Haltestelle Bettingerstrasse,
Erstellung einer neuer Fussgangerlichtsignalanlage bei der Haltestelle Pfaffenloh
inkl. Zuleitung,

e Anpassung der BVB-Haltestellenmdblierung an die neuen Gegebenheiten.

Diese Arbeiten erfolgen koordiniert mit den Strassen- und Gleisbauarbeiten.

3.5.2 Werkleitungen

e |WB, Elektrizitat:
Im ganzen Streckenbereich missen die Beleuchtungsstandorte umgelegt werden. Im
Abschnitt Kilchgrundstrasse bis Bettingerstrasse sind auf der linken Strassenseite Ka-
bel- und Trassenbauarbeiten in Strasse und Trottoir auszufihren.

e |WB, Gas:
Die Zuleitung zum B&umlihofareal sowie 35 Hausanschlussleitungen in der Ausseren
Baselstrasse werden saniert.

e |WB, Wasser:
Die in der Fahrbahn liegende Versorgungsleitung wird in weiten Teilen ersetzt inkl. der
Querungen und der Hausanschlisse.

e  Swisscom:
Es werden diverse Um- und Neubauten sowie Auswechslungen vorgenommen.

3.5.3 Kanalisation

Die Kanalisation im Abschnitt zwischen In den Habermatten bis Kilchgrundstrasse befindet
sich in der Grundwasserschutzzone 2 (S2a und 2b) und ist bereits vor ca. 10 Jahren vollum-
fanglich erneuert worden. Eine Sanierung oder Neuerstellung in diesem Bereich ist nicht
notwendig.
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Die Kanalisation im Abschnitt zwischen Kilchgrundstrasse bis Bettingerstrasse befindet sich
in der Grundwasserschutzzone 3 (S3) und soll im Rahmen der Strassenbauarbeiten durch
eine neue Leitung mit NW 700/1070 mm ersetzt werden. Die Vergrdsserung der Leistungs-
kapazitat der Leitungen beseitigt die hydraulischen Engpésse im betroffenen Abschnitt und
erbéffnet die Mdglichkeit, diesen Hauptstrang starker mit Mischwasser zu beschicken, um
oben liegende Gebiete mit grosser hydraulischer Uberlastung zu entlasten.

3.54 Schnittstelle zu weiteren Projekten

Die an die Aussere Baselstrasse anschliessende Baselstrasse im Abschnitt Bettingerstrasse
bis zur Haltestelle Riehen Dorf soll ebenfalls aufgrund des kritischen Gleiszustandes saniert
und umgestaltet werden. Daflir wird ein separater Ratschlag erstellt. Die Bautermine werden
koordiniert.

Im Rahmen der Ausfihrungsplanung wird darauf geachtet, dass im Bereich von allenfalls
notwendigen Umleitungsrouten auf dem Strassennetz der Gemeinde Riehen keine gleichzei-
tigen Baustellen bestehen.

Die im Dezember 2012 geplante Inbetriebnahme der Zollfreistrasse wird die Aussere Basel-
strasse vom Durchgangsverkehr entlasten. Zudem werden die umfangreichen Baustellen an
der Ausseren Baselstrasse die erwiinschte Verkehrsumlagerung auf die Zollfreistrasse posi-
tiv beeinflussen.

Die Arbeiten werden mit weiteren anstehenden Strassenkorrektionen und —erneuerungen
des Kantons und der Gemeinde Riehen koordiniert. Insbesondere sind dies die Er-
neuerungen der Lérracherstrasse, der Grenzacherstrasse und der Hornliallee.

3.6 Auswirkungen auf die Umwelt

3.6.1 Larm

Die geplante Rasentrasse im Gleisbereich stellt im Sinne der Larmschutzverordnung eine
Massnahme an der Quelle dar. Diese Bauweise ist im bewohnten Bereich, d.h. zwischen
Baumlihofstrasse und Bettingerstrasse vorgesehen. Im Bereich des Baumlihofareals, d.h.
zwischen Eglisee und Habermatten ist eine Schottertrasse geplant.

Bei einzelnen Geb&uden sind heute die Immissionsgrenzwerte tberschritten. Durch die Er-
stellung einer Rasentrasse und die Wabhl eines larmarmen Strassendeckbelags werden die-
se Werte etwas gesenkt.

Die Rasentrasse hat eine Larmreduktion zwischen 1-3 dbA und der lArmarme Strassenbelag
ebenfalls ca. 1-3 dbA (ca. 5 Jahre nach Inbetriebnahme Belag) zur Folge. Die Verkehrs-
entlastung durch die Eréffnung der Zollfreistrasse fuhrt zu einer zusatzlichen Larmreduktion
im Strassenverkehr.

3.6.2 Grundwasser

Nach Abschluss samtlicher Arbeiten wird der ganze Streckenbereich den aktuellen Grund-
wasservorschriften entsprechen.
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Wahrend der Bauarbeiten muss darauf geachtet werden, dass die speziellen Vorschriften fur
Bauarbeiten in der Grundwasserschutzzone eingehalten werden.

3.6.3 Baume

Entlang der ganzen Strecke besteht eine durchgehende, fiir die Region bedeutende Rotei-
chenbaumreihe. Die machtigen Stamm- und Wurzelentwicklungen haben in den vergange-
nen Jahren und Jahrzehnten teilweise Schaden an Trottoirs und Fahrbahn verursacht. Zur
Verbesserung der Lebensqualitat dieser schitzenswerten Baumreihe werden die einzelnen
Baumrabatten soweit méglich vergréssert. Mit der Reduktion der Fahrbahnbreite auf 6.55 m,
mit Ausnahme des bereits instand gestellten Teilstlickes zwischen Habermatten und Kilch-
grundstrasse, wird diesem Anliegen Rechnung getragen. Zudem werden insgesamt acht
Roteichen, die bestehende Baumreihe ergdnzend, neu gepflanzt.

3.7 Bauvorgang und Termine

Aufgrund der Dringlichkeit der Bauarbeiten (Gewasserschutz, Sicherheit beim Trambetrieb
und erhéhter Strassenunterhalt) kann auf die Erdffnung der Zollfreistrasse als Ausweich-
route nicht gewartet werden. In Absprache mit der Gemeinde Riehen wurden alle heute vor-
aussehbaren Baustellen entlang der Ausseren Baselstrasse und der méglichen Ausweich-
routen terminlich koordiniert. Es wird nicht vermeidbar sein, wahrend gewisser Bauarbeiten,
insbesondere Kanalisations- und Strassenerneuerung, auf der Ausseren Baselstrasse ein
Einbahnregime einzurichten.

Der Umfang der Arbeiten verunmdoglicht es, die gesamten Tatigkeiten in einer Etappe auszu-
fuhren. Die Arbeiten werden in Etappen vorgenommen und verteilen sich auf rund 4 Jahre.
Gemass vorliegendem Planungsstand ist folgende Etappierung vorgesehen:

Etappe Baujahr Abschnitt
Etappe 1 2012/2014 |Baumlihofstrasse bis Paradiesstrasse
Etappe 2 2014/2015 | Paradiesstrasse bis Bettingerstrasse
Etappe 3 2015/2016 | Eglisee bis Habermatten
| 2015-2016 . 2012/2014 |, 2014/2015 |
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Die Etappen kdnnen sich je nach Zustand des Schienenkdrpers noch verandern. Insbeson-
dere missen allenfalls die Streckenabschnitte Eglisee bis Habermatten und Im Niederholz-
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boden bis Pfaffenloh, oder zumindest einzelne Streckenteile der Gleisanlagen in diesen Ab-
schnitten in der Sanierung vorgezogen werden.

3.8 Kosten

3.8.1 Investitionskosten IB 1 "Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur"

Die Gesamtkosten betragen CHF 17'188'000 inkl. MWSt. (Preisbasis Oktober 2009) und
setzen sich wie folgt zusammen:

[Kostengenauigkeit +/- 20%)]

Kostenpositionen Kosten in CHF

Grundstlck / Landerwerb 10'000
Strassenbau / Grundwassertechnische Massnahmen 5'797'000
Ausbau / Umgebung 4'599'000
Baunebenkosten 2'175'000
Honorare 1'887'000
Diverses und Unvorhergesehenes 1'446'000
Zwischentotal exkl. MWST 15'914'000
Mehrwertsteuer 8.0% (gerundet) 1'274'000
Total Gesamtkosten in CHF (inkl. (MWST) 17'188'000

Die Gesamtkosten von CHF 17'188'000 teilen sich nach dem Infrastrukturmodell auf die Inf-
rastrukturteilsysteme "Strasse" und "Umgestaltung" wie folgt auf:

[Kostengenauigkeit +/- 20%)]

Teilsystem Kosten in CHF | Kosten in CHF
Total Gesamtkosten 17'188'000
Strasse: 5'188'000

Erhaltung = gebundene Ausgaben zu Lasten Rahmen-
kredit Erhaltung

Total Projektkosten "Grundwassertechnische Sa- 12'000'000
nierung Aussere Baselstrasse" zu Lasten IB1 in
CHF (inkl. MWST)

Strasse: 3'680'000
Restwert = Neuinvestition zu Lasten Projekt
Umgestaltung: 8'320'000

Umgestaltung = Neuinvestition zu Lasten Projekt

Die zu beantragenden Projektkosten im Investitionsbereich 1 betragen somit
CHF 12'000'000 (Preisbasis Oktober 2009).
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3.8.2 Investitionskosten IB 2 "Offentlicher Verkehr"

Die Gesamtkosten betragen CHF 4'223'000 inkl. MWSt. (Preisbasis Oktober 2009) und set-
zen sich wie folgt zusammen:

[Kostengenauigkeit +/- 20%)]

Kostenpositionen Kosten in CHF
Gleisbau inkl. Unterbau (Rasentrasse) 1'880'000
Elektrische Anlagen 275'000
Ausstattung Haltestellen 625'000
Honorare 280'000
Diverses und Unvorhergesehenes 280'000
Zwischentotal exkl. MWST 3'340'000
Mehrwertsteuer 8.0% (gerundet) 267'000
Zwischentotal inkl. MWST 3'607'000
Differenzkosten Gleisbau Rasen-/Schottertrasse inkl. MWST 616'000
Total Gesamtkosten "Grundwassertechnische Sanierung Ausse- 4'223'000
re Baselstrasse" IB 2 in CHF (inkl. MWST)

Der Kostenvergleich zwischen einer Grundwasserschutzabdichtung mit einer Rasentrasse
gegeniber einer Schottertrasse zeigt Minderkosten von ungefédhr CHF 1'646'000 zu Guns-
ten der Rasentrasse auf. Gleichzeitig entstehenden der BVB Mehrkosten bezogen auf den
Gleisbau (teurere Rillenschienen durch Rassentrasse) von circa CHF 616'000. Diese sollen
jedoch nicht auf die BVB Ubertragen bzw. Uber die laufende Rechnung der BVB (Rahmen-
kredit fir Erneuerungen) finanziert werden, sondern werden mit den Investitionskosten zu
Lasten I1B2 beantragt.

3.8.3 Kosten nicht zu Lasten des Projektes

3.8.3.1 Kosten zu Lasten der laufenden Rechnungen der Leitungseigentiimer

Im Zusammenhang mit dem Projekt "Grundwassertechnische Sanierung Aussere Basel-
strasse" werden verschiedene Werkleitungserneuerungen vorgenommen, welche nicht zu
Lasten des vorliegenden Ratschlags gehen. Es sind im Einzelnen die folgenden Positionen:

Kostenpositionen Kosten in CHF
Werkleitungserneuerung IWB — Elektrizitat 889'000
Werkleitungserneuerung IWB — Gas 248'000
Werkleitungserneuerung IWB — Wasser 1'775'000
Werkleitungserneuerung Swisscom 389'000
Werkleitungserneuerung Gemeinde Riehen, Kanalisation 5'284'000
Werkleitungserneuerung Gemeinde Riehen, Offentliche Beleuchtung 360'000
Total Erneuerung (zu Lasten laufende Rechnungen, gebundene 8'945'000
Ausgaben) in CHF (inkl. MWST)
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3.8.3.2 Kosten zu Lasten der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

Die nachfolgenden Kosten gehen (geméss Allmendverordnung und BVB-Organisationsge-
setz §16) zu Lasten laufende Rechnung BVB. Diese gebundenen Ausgaben gehen nicht zu
Lasten des Projekts und haben nur informativen Charakter.

Kostenpositionen Kosten in CHF
BVB — Gleisbau / Fahrleitungen / Infrastruktur Tramhaltestelle 26'382'000
Differenzkosten Gleisbau Rasen- / Schottertrasse zu Lasten Investiti- -616'000
onskosten 1B2

Total Erneuerung (zu Lasten laufende Rechnung, gebundene 25'766'000
Ausgaben) in CHF (inkl. (MWST)

4. Offentlichkeitsarbeit

Fur die Offentlichkeitsarbeit muss zu gegebener Zeit ein stufengerechtes und auf den Pla-
nungs- resp. Ausflihrungsprozess abgestimmtes Informations- und Kommunikationskonzept
erarbeitet und umgesetzt werden.

Dabei gilt es zu berlcksichtigen, dass sehr unterschiedliche Anspruchsgruppen und dadurch
auch verschiedene Bedirfnisse oder Erwartungen existieren. Mdgliche Anspruchsgruppen
beim vorliegenden Projekt sind die Bevdlkerung, insbesondere die Anwohner, Politik, Partei-
en oder Interessenverbande, Handel und Industrie sowie ansassiges Gewerbe.

Die gesamte Offentlichkeitsarbeit hat in enger Verbindung und Absprache mit der Gemeinde
Riehen zu erfolgen.

Folgende Massnahmen werden vor der Ausfihrung getatigt:

e Information der betroffenen Bevdlkerung und des anséssigen_.Gewerbes nach dem Ent-
scheid des Regierungsrats Uber den Ratschlag, noch vor der Uberweisung an den Gros-
sen Rat.

e Erarbeiten eines Kommunikationskonzepts; wobei die Kommunikationsaktivitdten auf die
zeitliche Schiene der Projektierungs- und Bauphasen abzustimmen sind.

e Waéhrend der Ausfihrung wird die betroffene Bevdlkerung laufend Uber den Stand der
Arbeiten mittels Anwohnerschreiben informiert.
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5. Berichte zu pendenten Anzigen

5.1  Anzug Irene Fischer-Burri und Konsorten betreffend Sicherung der
Velolibergange an der Ausseren Baselstrasse in Riehen

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 2. Juni 2004 den nachstehenden Anzug Iréne Fi-
scher-Burri und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht Uberwiesen:

,Durch die Linienflihrung der Ausseren Baselstrasse und der Tramlinie 6 miissen die Anwohne-
rinnen und Anwohner der angrenzenden Quartiere die stark befahrene Kantonsstrasse und die
Tramlinie Uberqueren, um zur Tramhaltestelle, zu den Veloabstellplatzen oder zum Veloweg zu
gelangen. Die zusténdigen kantonalen Stellen haben offensichtlich die Gefahr erkannt und die
Fussgangeribergange Habermatten, Niederholz, Burgstrasse und Pfaffenloh mit einer Signalan-
lage gesichert. Zudem wurde beim Ubergang Bettingerstrasse mit einer neuen Velofiihrung die
Uberquerung von Strasse und Tramlinie erleichtert.

An den Ubergdngen Habermatten, Niederholz und Burgstrasse sind aber Velofahrerinnen und
Velofahrer, die vom Veloweg in die Wohnquartiere abzweigen oder zu diesem gelangen wollen,
stark geféhrdet. Sie missen ohne jede verkehrstechnische Massnahme Tramgeleise und Strasse
Uberqueren. Besonders schwierig ist das Unterfangen auch, weil es zwischen Autostrasse und
Tramlinie kein Platz fur eine ,Wartezone* gibt, so dass Velofahrerinnen und Velofahrer gezwun-
gen sind, auf alle Gefahren gleichzeitig zu achten. Letztes Jahr wurde einer Velofahrerin die
schwierige Uberquerung der Burgstrasse zum Verhdngnis. Sie wurde vom Tram erfasst und
schwer verletzt.

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu priifen und zu berichten, wie die Ubergénge
Habermatten, Niederholz und Burgstrasse fiir Velofahrerinnen und Velofahrer gesichert werden
kénnen, ob die Sanierung der Ubergange durch den vom Grossen Rat bewilligten Velorahmen-
kredit finanziert werden kann.

| Fischer-Burri, Hp. Kiefer, M. Iselin, Y. Cadalbert, Ch. Brutschin, M. Schmutz, Dr. R. von
Aarburg, M. Ranzi, Ch. Locher-Hoch, E.-U. Katzenstein, Ch. Klemm, A. R. Furrer, S. Hal-
ler, Dr. P. Schai, Hp. Gass, B. Jans, P. Bernasconi*

5.2 Stellungnahme zum Anzug Iréne Fischer-Burri und Konsorten

Nebst der Erfillung der grundwasserschutztechnischen Vorschriften sollen mit den Sanie-
rungsmassnahmen auch Verbesserungen der Ubergange Niederholz, Burgstrasse und Pfaf-
fenloh erreicht werden. Der Ubergang Habermatten wurde bereits vor einigen Jahren sa-
niert. In diesem Bereich sind keine neuen oder weitergehenden Massnahmen geplant. An
den einzelnen Ortlichkeiten sind folgende Massnahmen vorgesehen:

e Niederholz
In direkter Verlangerung der Niederholzstrasse ist ein 3.60 m breiter Velolbergang im
Gleisbereich vorgesehen. Im Belag der Niederholzstrasse wurden bereits Anmelde-
schlaufen fur den Veloverkehr eingelegt.

e Burgstrasse
Die Tramhaltestelle wird rund 30 m Richtung Stadt verschoben. Dadurch ist das Uber-
queren der Ausseren Baselstrasse in direkter Verlangerung der Burgstrasse méglich.
An Ende der Haltestelle auf Seite Stadt, wird in Verlangerung des Gstaltenrainweges ein
3.60 m breiter Velolbergang im Gleisbereich erstellt.
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e Pfaffenloh
Auf Héhe Gatternweg wird ein 3.60 m breiter Velolbergang im Gleisbereich erstellt. Der
ganze Bereich Einmindung Pfaffenlohweg bis Gatternweg wird als Begegnungszone
ausgestaltet. In diesem Bereich sollen zwischen den Baumen entlang der Ausseren Ba-
selstrasse zwei Velofelder markiert werden.

Mit der Realisierung des Bauvorhabens werden die geforderten Sicherungen der Velolber-
gange erflillt sein. Insofern kann der Anzug Iréne Fischer-Burri und Konsorten betreffend die
Sicherung der Veloiibergange an der Ausseren Baselstrasse in Riehen als erledigt abge-
schrieben werden.

5.3 Anzug Roland Engeler und Konsorten betreffend Verkehrssituation
an der Tramhaltestelle Bettingerstrasse

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 22. November 2006 den nachstehenden Anzug
Roland Engeler und Konsorten entgegen dem Antrag des Regierungsrates stehen gelassen:

"Die Verkehrssituation an der Tramhaltestelle Bettingerstrasse ist nach der kurzlich vorgenom-
menen Sanierung nur fir den Fahrradverkehr sicherer geworden. Fir Fussgangerinnen und
Fussgénger, die an der Tramhaltestelle Bettingerstrasse die Aussere Baselstrasse iiberqueren
mussen, ist die Situation immer noch ausserst unbefriedigend. Das in Richtung Dorf fahrende
Tram verdeckt den Fussgangern, welche auf dem Fussgéangerstreifen die Strasse Uberqueren,
die Sicht auf den aus Richtung Dorf kommenden Verkehr. Die Situation ist auch deshalb beson-
ders geféhrlich, weil hier das Tram das eigene Trasse verlasst, was fir viele Automobilisten, zu-
mal auswartige, einigermassen Uberraschend ist; mit der Folge, dass sie méglichst schnell vor
dem herannahenden Tram die Schienen verlassen wollen und dadurch mit rassigem Tempo auf
den Fussgéangerstreifen zufahren, den sie wegen des Trams erst in letztem Moment wahrneh-
men. Auffallend ist, dass zwischen der Tramhaltestelle Badischer Bahnhof und Riehen Dorf im
Laufe der Jahre sdmtliche Ubergange mit Lichtsignalanlagen geregelt wurden. Es ist nicht einzu-
sehen, warum gerade am besonders schwierigen Verkehrsknotenpunkt Aussere Baselstrasse/
Bettingerstrasse auf eine Signalanlage verzichtet wird.

Mit der Uberbauung ,Glégglihof" hat sich die Situation noch zugespitzt. Die dort wohnenden Kin-
der missen auf ihrem Schulweg zum Schulhaus Erlenstrasschen an dieser Stelle ohne Lichtsig-
nalanlage drei Fahrbahnen (Strasse, Tramtrasse und Veloweg) Uberqueren. lhre besorgten Eltern
sind mit einem Schreiben an die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei BS gelangt. Die Antwort
der Verkehrsabteilung lautet: ,Im Rahmen der verwaltungsinternen Bearbeitung zur Verbesse-
rung der Verkehrsfilhrung im Bereich des Knotens Aussere Baselstrasse/Bettingerstrasse wur-
den in den letzten Jahren verschiedene Lésungsanséatze erértert. Dabei wurden auch mégliche
Problemlésungen mit Lichtsignalregelungen diskutiert. Diese wurden jedoch u.a. aus Griinden
der fehlenden Finanzierbarkeit zurlickgestellt. Im letzten Jahr konnte eine ausgewogene Ldsung
der anstehenden Probleme zugunsten aller Verkehrsteilnehmer realisiert werden."

Da die Sicherheit der Fussgangerinnen und Fussgénger bei diesem Ubergang trotz Sanierung
nicht gewahrleistet ist, bitten die Anzugstellenden den Regierungsrat zu priifen und zu berichten,

- wie die Sicherheit der Fussgangerinnen und Fussginger am Knotenpunkt Aussere Baselstras-
se/Bettingerstrasse verbessert werden kann,

- ob der gefahrliche Fussgangeriibergang im Interesse aller Verkehrsteilnehmer mit einer Licht-
signalanlage gesichert werden soll,

- ob Sicherheit nicht prioritar zu behandeln ist?
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R. Engeler, M. Martig, St. Ehret, I. Fischer-Burri, H.R. Lithi, E. Rutschmann, Dr. R. von Aar-
burg, H. Hersberger, A. von Bidder, M. Raith, M. Schmutz, B. Jans, St. Maurer, J. Goepfert,
D. Kénig-Ladin, Dr. Chr. Kaufmann, A. Lachenmeier, Chr. Locher-Hoch, P. Marrer, P. Zinker-
nagel"

5.4 Stellungnahme zum Anzug Roland Engeler und Konsorten

Mit der Realisierung des vorliegenden Sanierungsprojekts wird die Verkehrssituation am
Knoten Bettingerstrasse/Baselstrasse/Aussere Baselstrasse wesentlich verbessert. Die Aus-
fuhrungen zum Projekt in den Kapiteln 3.2.2 Tramhaltestelle Bettingerstrasse und 3.3.4
Fussverkehr) bestétigen, dass nach Bauvollendung die geforderte Fussgangersicherheit
gewahrleistet ist. Insofern kann der Anzug Roland Engeler und Konsorten betreffend Ver-
kehrssituation an der Tramhaltestelle Bettingerstrasse als erledigt abgeschrieben werden.

6. Antrag

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag geméass §55 des Gesetzes Uber
den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 16. April 1997 Uberpruft.

Gestutzt auf unsere Ausfihrungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des
nachstehenden Beschlussentwurfs.

Weiter beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Iréne Fischer-Burri und Konsorten
betreffend Sicherung der Veloiibergange an der Ausseren Baselstrasse in Riehen und den
Anzug Roland Engeler und Konsorten betreffend Verkehrssituation an der Tramhaltestelle
Bettingerstrasse als erledigt abzuschreiben.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

it E- Avppo weet

Dr. Guy Morin Barbara Schipbach-Guggenbunhl
Prasident Staatsschreiberin
Beilagen

— Entwurf Grossratsbeschluss
— Situationspléane Nr. 700178-11 bis 17, Massstab 1:1'000 vom 17. November 2010
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Grossratsbeschluss

Ratschlag
Grundwasserschutzzone Lange Erlen
Grundwassertechnische Sanierung der Riehenstrasse, Basel
gn_clj c_ller Aeusseren Baselstrasse, Riehen
. Tei

Projektierung und Ausfilhrung der grundwassertechnischen Sanierung der
Riehenstrasse und der Ausseren Baselstrasse im Abschnitt Allmendstrasse
bis Bettingerstrasse

(vom [ )

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ratschlag
und in den Bericht Nr. [ E— <o (-
Kommission, beschliesst:

/1. Fir die Projektierung und Ausfihrung der grundwassertechnischen Sanierung der
Riehenstrasse und der Ausseren Baselstrasse wird ein Kredit von CHF 12'000'000
inkl. MWSt. (Preisbasis Schweizerischer Baupreisindex Nordwestschweiz Tiefbau,
Basis Oktober 2009 = 103.9) zu Lasten der Rechnungen der Jahre 2011 bis 2016,
Investitionsbereich 1, Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur, Pos.
6170.110.2.1088 des Tiefbauamtes bewilligt.

2. Fur die Projektierung und Ausfihrung der grundwassertechnischen Sanierung der
Riehenstrasse und der Ausseren Baselstrasse wird ein Kredit von CHF 4'223'000
inkl. MWSt. (Preisbasis Schweizerischer Baupreisindex Nordwestschweiz Tiefbau,
Basis Oktober 2009 = 103.9) zu Lasten der Rechnungen der Jahre 2011 bis 2016,
Investitionsbereich 2, Offentlicher Verkehr, Pos. 6170.110.2.1089 des Tiefbauam-
tes bewilligt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum.
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