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Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt, Bau- und Raumplanungskommission

1. Auftrag und Vorgehen der Kommission

Der Grosse Rat Uberwies den Ratschlag Nr. 16.1208.01 betreffend Vereinfachung und Liberali-
sierung der Dachbauvorschriften zur Férderung der inneren Verdichtung am 14. September 2016
seiner Bau- und Raumplanungskommission (BRK).

Die BRK liess sich von Regierungsrat Dr. Hans-Peter Wessels, Vorsteher des Bau- und Ver-
kehrsdepartements (BVD), sowie den Herren Jurg Degen, Leiter Arealentwicklung und Nut-
zungsplanung, Robert Stern, Projektleiter, und Pascal Giller, Mitarbeiter Rechtsabteilung des
BVD, uber die dem Ratschlag zugrundeliegenden Absichten und Uberlegungen des Regierungs-
rats informieren.

2. Ausgangslage

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat mit dem Ratschlag Nr. 16.1208.01 vom 16. Au-
gust 2016 mehrere Anderungen des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November
1999. Zweck der Anderungen ist eine Vereinfachung und Liberalisierung der Vorschriften zum
Ausbau von Dachgeschossen.

Die vorgeschlagene Flexibilisierung der baurechtlichen Vorschriften soll zur Mobilisierung von
brachliegendem Nutzungspotential und zur Erhéhung der Wohnqualitt in neuen und bestehen-
den Dachgeschossen beitragen. Gleichzeitig soll die gestalterische Grundkonzeption der Stras-
senzlige gewahrt bleiben. Ziel ist es also, die Siedlungsentwicklung und innere Verdichtung zu
begtinstigen, ohne das Erscheinungsbild von Gebauden gegen aussen wesentlich zu verandern.
Die beantragten Anderungen des BPG betreffen die Zonen 5a, 4, 3, 2 und 2a. Geb&ude in den
Ubrigen Bauzonen und besonders solche in den Stadt- und Dorfbild-Schon- und -Schutzzonen
sind von den Anderungen nicht betroffen.

3. Beantragte Liberalisierungen der Dachbauvorschriften

3.1 Ubersicht

Aufgrund der gegebenen baurechtlichen Vorgaben haben sich im Kanton Basel-Stadt zwei Dach-
geschossarten durchgesetzt: Einerseits sind Dachgeschosse mit einem Giebeldach, in das Ter-
rassen eingelassen sind, sehr verbreitet. Andererseits gibt es sogenannte Attikageschosse, bei
denen das Dachgeschoss hinter die Fassade des obersten Vollgeschosses zurtickversetzt ist und
ein Flachdach aufweist. Bei beiden Dachtypen treten die Dachgeschosse nicht wie Vollgeschosse
in Erscheinung, sondern heben sich durch eine geringere Grosse und ihre architektonische Ge-
staltung von den Vollgeschossen deutlich ab. Die beantragten Anderungen des BPG tasten diese
Grundprinzipien nicht an, sondern fiihren zu punktuellen Lockerungen der Dachbauvorschriften.
Die BRK begrisst die vorgeschlagen Anderungen, die im Folgenden einzeln dargestellt werden
(ziffern 3.2 bis 3.5). In einem Punkt will die BRK weiter gehen als der Regierungsrat und schlagt
eine zusatzliche Liberalisierung vor (Ziffer 5.1).

[ BB Wl
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Giebeldach mit Terrassen Attikageschoss
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3.2 Freie Nutzung des zweiten Dachgeschosses

Die zonenrechtlichen Vorschriften geben vor, wie viele Vollgeschosse ein Gebaude haben darf.
So darf ein Gebaude in der Zone 3 drei Vollgeschosse aufweisen, eines in der Zone 4 vier Voll-
geschosse. Dartber hinaus wird in den 88 5 bis 7 BPG das zulédssige Mass der baulichen Nut-
zung (Bruttogeschossflache) fir die Zonen 2a, 2, 3, 4 und 5a beschrankt. In 8 8 Abs. 3 BPG wird
definiert, welche Grundflachen nicht an die Bruttogeschossflache angerechnet werden. Gemass
geltendem § 8 Abs. 3 lit. c BPG werden diejenigen Teile der Uber 1.8 m hohen R&ume in einem
zweiten Dachgeschoss an die maximale Bruttogeschossflache angerechnet, die 40% der Brutto-
geschossflache des obersten Vollgeschosses iiberschreiten. Diese Bestimmung fuhrt dazu, dass
das zweite Dachgeschoss oftmals nicht ausgebaut werden kann, weil sonst die maximale Brutto-
geschossflache Uberschritten wirde.

Mit der vom Regierungsrat vorgeschlagenen Neuformulierung von § 8 Abs. 3 lit. ¢ BPG werden
sowohl die ganze Grundflache eines zweiten Dachgeschosses als auch die Terrassenflachen
uber einem Attikageschoss nicht mehr an die Bruttogeschossflache angerechnet. Diese Ande-
rung bringt fir Neubauten ein héheres Ausniitzungspotential und begiinstigt den Ausbau beste-
hender Dachgeschosse. Es ist anzunehmen, dass mit einem solchen Ausbau in vielen Fallen
eine Warmedammung des Dachs einhergeht. Die Erhdhung der nutzbaren Flache erfolgt ohne
gross sichtbare Veranderungen am Gebaude.

Geltendes Recht Antrag RR

§ 8 °Nicht an die Bruttogeschossflache angerechnet
wird die Grundflache

¢) mehr als 1,8 m hoher Teile von Rdumen uber
dem ersten Dachgeschoss bis zu einer Grisse von
40% der Bruttogeschossflache des obersten Vollge-

§ 8 °Nicht an die Bruttogeschossflache angerechnet
wird die Grundflache

c) eines zweiten Dachgeschosses wie auch die
entsprechende Flache eines dem Aufenthalt im
Freien dienenden Flachdaches iiber dem ersten

schosses. Attikageschoss.

3.3 Neue Terminologie

Der Regierungsrat beantragt, den in der Alltags- und auch der Fachsprache verbreiteten Begriff
des "Attikageschosses" in das BPG aufzunehmen. Die sperrige Bezeichnung eines "hinter das
oberste Vollgeschoss zurlickgesetzten Dachgeschosses" habe teilweise eher Verwirrung gestiftet
als zur Klarung beigetragen. 8 11 Abs. 1 und § 12 Abs. 2 BPG sollen entsprechend angepasst

werden.

Geltendes Recht

Antrag RR

§ 11 ' Dachgeschosse werden nicht an die zulassi-
ge Geschosszahl angerechnet, wenn sie mindes-
tens auf der Strassen- und auf der Hofseite hinter
das oberste Vollgeschoss zurtickgesetzt oder mit
hdchstens 1,4 m hohen Kniestdcken angelegt wer-
den.

§ 11 ' Dachgeschosse werden nicht an die zulassi-
ge Geschosszahl angerechnet, wenn sie mindes-
tens auf der Strassen- und auf der Hofseite hinter
das oberste Vollgeschoss zurlickgesetzt (Attikage-
schosse) oder mit hdchstens 1,4 m hohen Kniesto-
cken angelegt werden.

§ 12° Zuriickgesetzte Dachgeschosse miissen zu
den Wanden auf der Strassen- und auf der Hofseite
des obersten Vollgeschosses einen Abstand von je
1,5 m einhalten. Dieser Abstand kann stellenweise
bis auf 0,8 m verringert werden, wenn dabei die
gesamte Grundflache des Dachgeschosses nicht
vergréssert wird.

§ 12 Das erste Attikageschoss muss zu den Wan-
den auf der Strassen- und auf der Hofseite des
obersten Vollgeschosses einen Abstand von je 1,5
m einhalten. Dieser Abstand kann stellenweise bis
auf 0,8 m verringert werden, wenn dabei die gesam-
te Grundflache des Dachgeschosses nicht vergros-
sert wird.
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3.4 Treppenhauser und Liftschachte im Dachbereich

§ 11 Abs. 2 BPG hélt fest, dass Attikageschosse zu den Wanden des obersten Vollgeschosses
auf der Strassen- und auf der Hofseite einen Abstand von je 1.5 m einhalten missen. Dieser Ab-
stand kann stellenweise bis auf 0.8 m verringert werden, wenn dabei die gesamte Grundflache
des Dachgeschosses nicht vergrossert wird. Gemass dem neuen § 11 Abs. 2°° BPG miissen
Treppenhauser und Liftschachte im Bereich des Dachgeschosses nicht mehr zuriickgesetzt wer-
den. Allerdings durfen diese Aufbauten nicht breiter als ein Drittel der Fassadenbreite sein. Durch
diese Lockerung wird der Einbau von Fahrstiihlen unmittelbar an der Aussenfassade bis hinauf in
das erste Dachgeschoss ermdglicht. Dadurch wird insbesondere ein hindernisfreier Zugang des
ersten Dachgeschosses ermdoglicht, was einen Anreiz fur den Ausbau und die Nutzung von
Dachgeschossen setzen soll.

V3 3 VOLLGESCHOSS

3 Valigeschossa

V2 2 VOLLGESCHOSS

¥1 1 VOLLGESCHOSS

Aufbau fir Treppenhaus oder Liftschacht

Geltendes Recht Antrag RR

§11 °*° Treppenhaus und Liftschacht sind davon
ausgenommen, sofern sie das erste Dachgeschoss
nicht dberragen und sich nicht Giber mehr als einen
Drittel der Fassadenbreite erstrecken.

3.5 Vorgaben betreffend Dachform und Dachgestaltung

Wahrend gemass geltendem Recht mehrere Dachgeschosse nur unter einem Giebeldach zulas-
sig sind, stellt der neuformulierte § 11 Abs. 4 BPG klar, dass auch zwei Attikageschosse moglich
sind. Sogar Dachmischformen (Giebeldach Uber einem Attikageschoss) sind zuldssig. Aus-
schlaggebend fir die Dachform ist neu einzig die Dachprofillinie.

# wligescharss

V2 2 VOLLGESCHO

V1L VLLGESCHOSS Wi | WORLGESCHOES

Zwei Attikageschosse Giebeldach tber Attikageschoss
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Geltendes Recht Antrag RR

§ 11* Mehrere oder mehr als 3 m hohe Dachge- § 11 * Zwei Dachgeschosse sind nur zuldssig, wenn
schosse sind nur zulédssig, wenn sie unter einem sie innerhalb der Dachprofillinie liegen, die Uiber
gemeinsamen Giebeldach liegen, das Uber dem dem obersten Vollgeschoss ansetzt. Zum Aufenthalt
obersten Vollgeschoss ansetzt. Zum Aufenthalt von |von Menschen bestimmte Radume tiber dem ersten
Menschen bestimmte Rdume Uber dem ersten Dachgeschoss mussen mit darunter liegenden
Dachgeschoss missen mit darunter liegenden Wohnungen verbunden sein.

Wohnungen verbunden sein.

Bisher wurden in 8 26 BPG die zulassigen Firsthohen fur die einzelnen Nummernzonen definiert.
Die maximale Firsthohe soll neu einzig durch die Dachprofillinie beschrankt werden. Diese Ande-
rung bezweckt einen gewissen Raumgewinn unter einem Giebeldach und tragt zu einer besseren
Dachgestaltung bei. Die damit einhergehende Aufhebung der absolut bestimmten einheitlichen
Gebaudehohe fir die Zonen 2 und 2a bis 5a wird nach Auffassung der Kommission durch die
Vorteile aufgewogen. Um die Neuerung umzusetzen, muss 8§ 26 BPG aufgehoben und § 25 BPG
angepasst werden.

Geltendes Recht Antrag RR
§ 25 ° Sie steigt bis zur zulassigen Firsthéhe in ei- § 25 ° Sie steigt in einem Winkel von 45°/360 von
nem Winkel von 45°/360 von den Linien aus, an den Linien aus, an denen Gebaudewande an der

denen Gebaudewande an der Baulinie und auf der |Baulinie und auf der von der Baulinie abgewandten
von der Baulinie abgewandten Gebaudeseite ihre Gebaudeseite ihre grosste Hohe erreichen kdnnen.
grosste Hohe erreichen kénnen.

% Vordacher sind nur innerhalb der Dachprofillinie
zulassig.

Geltendes Recht Antrag RR

§ 26  Wenn der Schnittpunkt der Dachprofillinien Aufheben
nicht tiefer liegt, betragt die zulassige Firsthéhe der
Gebéude:

In der Zone 5a 24 m
Inder Zone4 20m
Inder Zone3 17m
Inden Zonen 2 und 2a 12,5 m

®Die Firsthohe wird von den gleichen Linien aus wie | Aufheben
die Wandhohe bestimmt.

In 8 27 Abs. 1 BPG wird der Grundsatz festgehalten, dass die Dachform innerhalb der Dachprofil-
linie frei gewahlt werden kann. Allerdings darf ein Dachgeschoss ein Vollgeschoss gestalterisch
nicht dominieren. Mit der Erganzung in 8 27 Abs. 1 BPG wird verhindert, dass ein Schragdach
gestalterisch mit der darunterliegenden Fassade des Attikageschosses zusammenfallt.

8 27 Abs. 2 und 3 BPG sollen einerseits festhalten, dass Dachaufbauten und Dacheinschnitte nur
im ersten Dachgeschoss zulassig sind. Diese Vorschriften dienen in erster Linie dem gestalteri-
schen Anliegen nach einer Priorisierung des ersten Dachgeschosses gegeniber dem zweiten.
Andererseits bezwecken die Anderungen die Abstimmung der Dachaufbauten auf die darunter-
liegende Gebaudefassade. Kiinftig sollen Quergiebel und Dachaufbauten im ersten Dachge-
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schoss zur Parzellengrenze nur noch einen Abstand von 0.5 m statt wie bisher von 1.0 m einhal-
ten mussen. Dies erleichtert die in Bezug zur Fassadengestaltung stimmige Platzierung von

Dachaufbauten und Terrassen.

Grenzabstand § 27Abs 2 A
New  Abstand min. 0.50m

Einschnilt 3-sailig

H EEE

Eingchnift 4-sefig (Badawanne)

LI

Abstand von 1.0 m auf 0.5 m

Abstimmung auf die Gestaltung der Fassade

Der geltende § 27 Abs. 3 BPG wird aufgehoben. Bisher wurde die Frontflache der Dachaufbauten
in der Zone 2 anders als in den anderen Nummernzonen limitiert. Kiinftig soll die Frontflache der
Dachaufbauten gleich wie fur die anderen Nummernzonen berechnet werden: Die Frontflache
aller Dachaufbauten darf insgesamt auf keiner Gebaudeseite grésser sein als ein Rechteck mit
einer Hohe von 60 cm und einer Lange, die der Lange der Fassade entspricht (§ 27 Abs. 2 BPG).
Fur die bestehende Sonderbehandlung von Dachaufbauten in der Zone 2 gibt es keinen plausib-
len Grund. Mit der Streichung wird eine gute Belichtung von Dachrdumen in Geb&auden in der

Zone 2 auf beiden Seiten des Giebels erméglicht.

Weiter wird die Aufhebung von 8 27 Abs. 4 BPG beantragt, da die Liftaufbauten neu in § 11

Abs. 2" BPG geregelt werden.

Geltendes Recht

Antrag RR

§ 27. *Wenn sich aus anderen Vorschriften keine
Einschrankungen ergeben, darf die Dachform inner-
halb des zum Bauen zur Verfigung stehenden
Raumes frei gewahlt werden.

§ 27. *Wenn sich aus anderen Vorschriften keine
Einschrankungen ergeben, darf die Dachform inner-
halb des zum Bauen zur Verfigung stehenden
Raumes unter der Dachprofillinie frei gewahlt wer-
den. Das erste Dachgeschoss darf vertikale Fassa-
denflachen mit einer maximalen H6he von 3.5 m
aufweisen. Ab dieser Hohe ist eine maximale Dach-
neigung von 60° bis zum Dachfirst zulassig.

“Wenn nichts anderes vereinbart ist, miissen Quer-
giebel und Dachaufbauten Uber dem obersten zu-
l&ssigen Vollgeschoss zu den Nachbargrenzen ei-
nen Mindestabstand von 1 m einhalten. Die Summe
ihrer Frontflachen darf auf keiner Gebaudeseite
grosser sein als ein Rechteck von 60 cm H6he und
der Lange der Fassade.

“Wenn nichts anderes vereinbart ist, miissen Quer-
giebel und Dachaufbauten Uber dem obersten zu-
lassigen Vollgeschoss zu den Nachbargrenzen ei-
nen Mindestabstand von 0.5 m einhalten. Die
Summe ihrer Frontflaichen darf auf keiner Geb&u-
deseite grosser sein als ein Rechteck von 60 cm
Hohe und der Lange der Fassade.
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®In der Zone 2 darf die Frontflache der Dach- ® Dacheinschnitte fiir Terrassen und Dachaufbauten
aufbauten auf einer Langsseite bis auf das Doppelte | sind nur im ersten Dachgeschoss zuldssig. Dach-
erhéht werden, wenn dadurch die Erscheinung des |einschnitte fir Terrassen miissen gegen vorne offen

Gebaudes nicht erheblich beeintrachtigt wird und in Erscheinung treten und im Einklang mit der da-
wenn auf der andern Langsseite des Gebaudes runter liegenden Fassade stehen.

ausser Gauben keine Dachaufbauten erstellt wer-

den.

* Liftaufbauten Gber Dachern sind nur zuléssig, Aufheben (neu unter § 11 Abs. 2bis geregelt)

wenn nicht mehr als ein Dachgeschoss erstellt wird,
das nicht héher als 3,5 m ist.

4. Zusammenfassende Erwagungen der Kommission

Die BRK begrusst die vorgeschlagene Liberalisierung der Dachbauvorschriften einhellig. Die aus-
tarierten Flexibilisierungen kdnnen die Nutzung von bestehenden und neuen Wohnbauten erho-
hen, ohne dabei wesentlich in das Stadtbild einzugreifen oder bestehende Freiflachen zu tber-
bauen. Die Liberalisierung fuhrt aber nicht nur zu einem quantitativ grésseren Potential, sondern
auch zu einer qualitativen Verbesserung der Wohnsituation in Dachgeschossen. Die Liberalisie-
rung soll die bessere Ausnutzung der bestehenden Bausubstanz ermdglichen. Die BRK liess sich
vom Regierungsrat bestatigen, dass damit keine Benachteiligung der bestehenden Mieterschaft
und von Personen, die auf ginstigen Wohnraum angewiesen sind, einhergeht. Der Grosse Rat
hat den Regierungsrat zudem mit Uberweisung des Anzugs Cuénod Nr.16.5323.01 beauftragt, zu
prufen und zu berichten, wie verhindert werden kann, dass Investitionen fur Liegenschafts-
Aufstockungen durch die Erhéhung der Mieten bestehender Wohnungen mitfinanziert werden.

5. Anderungsantrage der Kommission

5.1 Selbstandige Wohneinheiten im zweiten Dachgeschoss

§ 11 Abs. 4 BPG soll neu festhalten, dass nur noch die Dachprofillinie fur die Dachform von Be-
deutung ist (vgl. Ziffer 3.5). Moglich sind kinftig zwei Attikageschosse, zwei Geschosse unter
einem Giebeldach und sogar ein Giebeldach Uber einem Attikageschoss. Gemass geltendem
Recht und gemass dem Antrag des Regierungsrats ist in § 11 Abs. 4 BPG festgehalten, dass
Wohnraume im zweiten Dachgeschoss zwingend mit der darunterliegenden Wohnung verbunden
sein miussen. Die BRK beantragt im Sinn einer weiteren Liberalisierung die Aufhebung dieser
Vorschrift. Selbstandige Wohneinheiten sollen auch in einem zweiten Dachgeschoss grundsatz-
lich moglich sein. Ob solche relativ kleinen selbstandigen Wohneinheiten erstellt werden, soll die
Bauherrschaft entscheiden dirfen. Eine gesetzliche Vorschrift erachtet die Kommission als nicht
opportun, zumal damit moglicherweise die Erstellung von ginstigen Wohneinheiten (z.B. Studios)
verhindert wirde.

Geltendes Recht Antrag RR Antrag BRK

§ 11 *Mehrere oder mehr als 3m |§ 11*Zwei Dachgeschosse sind  |§ 11 Zwei Dachgeschosse sind
hohe Dachgeschosse sind nur nur zuldssig, wenn sie innerhalb | nur zulassig, wenn sie innerhalb
zulassig, wenn sie unter einem der Dachprofillinie liegen, die Uber |der Dachprofillinie liegen, die Uber
gemeinsamen Giebeldach liegen, |dem obersten Vollgeschoss an- dem obersten Vollgeschoss an-

das Uber dem obersten Vollge- setzt. Zum Aufenthalt von Men- setzt. Zum-Aufenthalt-ven-Men-
schoss ansetzt. Zum Aufenthalt schen bestimmte Raume Uber schen-bestimmte-Raume-tber

von Menschen bestimmte Rdume |dem ersten Dachgeschoss mis- | dem-ersten-Dachgeschossmiis-
Uber dem ersten Dachgeschoss |sen mit darunter liegenden Woh- |sen-mit-darunterliegendenWeh-

missen mit darunter liegenden nungen verbunden sein. nungen-verbunden-sein:
Wohnungen verbunden sein.
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5.2 Solaranlagen auf Dachern

Per 1. Mai 2014 ist das revidierte Raumplanungsgesetz RPG in Kraft getreten. Seither durfen in
Bau- und Landwirtschafszonen Solaranlagen grundsatzlich ohne Baubewilligung erstellt werden.
Da das RPG dem kantonalen Recht vorgeht, sind die kantonalen Regelungen weitgehend tber-
flissig geworden. Dennoch beantragt die Kommission im Sinne einer klarenden Redundanz zum
Bundesgesetz, § 33 Abs. 2 lit. a BPG um den Begriff "Solaranlagen™ zu erganzen. Damit soll ver-
deutlicht werden, dass die Installation von bundesrechtskonformen Solaranlagen auf Dachern
grundsatzlich nicht durch den Lichteinfallswinkel und H6henbegrenzungen eingeschrankt wird.

Geltendes Recht Antrag RR Antrag BRK

§ 33° Hohenbegrenzungen und
Lichteinfallswinkel gelten nicht fur
a) Bauteile wie Kamine, Ober-
lichtanlagen und Liftaufbauten, die
aus technischen Griinden Uber

§ 33 Hohenbegrenzungen und
Lichteinfallswinkel gelten nicht fur
a) Bauteile wie Kamine, Oberlicht-
anlagen und Liftaufbauten, die aus
technischen Griinden Uber dem

§ 33” Hohenbegrenzungen und
Lichteinfallswinkel gelten nicht fur
a) Bauteile wie Kamine, Ober-
lichtanlagen, Solaranlagen und
Liftaufbauten, die aus techni-

schen Griinden tber dem Dach
liegen missen;

dem Dach liegen missen; Dach liegen missen;

Diskutiert wurde in der Kommission die Frage, ob ungenutzte Flachdécher kiinftig grundsatzlich
zwingend fir die Erstellung von Solaranlagen zu nutzen seien. Diese Idee einer Pflicht zur Erstel-
lung von Solaranlagen wurde aber im Rahmen der Kommissionsberatung nicht weiterverfolgt, da
eine gesetzliche Umsetzung weitere Abklarung erfordern wirde und eine entsprechende Pflicht
thematisch nicht zur beantragten Liberalisierung der Dachbauvorschriften passt.

6. Antrag

Die BRK beantragt dem Grossen Rat einstimmig, dem nachstehenden Beschlussantrag zuzu-
stimmen. Die Kommission hat diesen Bericht am 2. Dezember 2016 einstimmig verabschiedet
und ihren Prasidenten zum Sprecher bestimmt.

Im Namen der Bau- und Raumplanungskommission
Dr. Conradin Cramer, Prasident

Beilage
Entwurf Grossratsbeschluss
Synopse
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Grossratsbeschluss
betreffend

Anderung des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November 1999 (SG
730.100)

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. 16.1208.01 vom 16. August 2016 sowie in den Bericht der Bau- und Raumplanungs-
kommission Nr. 16.1208.02 vom 2. Dezember 2016, beschliesst:

Das Bau-und Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November 1999* (Stand 2. November 2014) wird
wie folgt geéndert:

§ 8 Abs. 3 lit. c (geandert)

% Nicht an die Bruttogeschossflache angerechnet wird die Grundflache

c) eines zweiten Dachgeschosses wie auch die entsprechende Flache eines dem Aufenthalt im
Freien dienenden Flachdaches lber dem ersten Attikageschoss.

§ 11 Abs.1 (geandert), Abs. 2 (geandert), Abs. 2°° (neu), Abs. 4 (geandert)

! Dachgeschosse werden nicht an die zuldssige Geschosszahl angerechnet, wenn sie mindes-
tens auf der Strassen- und auf der Hofseite hinter das oberste Vollgeschoss zuriickgesetzt (Atti-
kageschosse) oder mit héchstens 1,4 m hohen Kniestécken angelegt werden.

% Das erste Attikageschoss muss zu den Wéanden auf der Strassen-und auf der Hofseite des
obersten Vollgeschosses einen Abstand von je 1,5 m einhalten. Dieser Abstand kann stellenwei-
se bis auf 0,8 m verringert werden, wenn dabei die gesamte Grundflache des Dachgeschosses

nicht vergrossert wird.

sTreppenhaus und Liftschacht sind davon ausgenommen, sofern sie das erste Dachgeschoss
nicht Gberragen und sich nicht Gber mehr als einen Drittel der Fassadenbreite erstrecken.

* Zwei Dachgeschosse sind nur zuléssig, wenn sie innerhalb der Dachprofillinie liegen, die tiber
dem obersten Vollgeschoss ansetzt.

§ 25 Abs. 2 (geéndert), Abs. 3 (neu)

2 Sje steigt in einem Winkel von 45°/360 von den Linien aus, an denen Gebaudewande an der
Baulinie und auf der von der Baulinie abgewandten Gebaudeseite ihre grosste Hohe erreichen
kénnen.

% Vordacher sind nur innerhalb der Dachprofillinie zulassig.

§ 26 (aufgehoben)

1730.100
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§ 27 Abs. 1 (geandert), Abs. 2 (geandert), Abs. 3 (geandert), Abs. 4 (aufgehoben)

! Wenn sich aus anderen Vorschriften keine Einschrankungen ergeben, darf die Dachform inner-
halb des zum Bauen zur Verfigung stehenden Raumes unter der Dachprofillinie frei gewahlt
werden. Das erste Dachgeschoss darf vertikale Fassadenflachen mit einer maximalen Héhe von
3.5 m aufweisen. Ab dieser HOhe ist eine maximale Dachneigung von 60° bis zum Dachfirstzu-
lassig.

2 Wenn nichts anderes vereinbart ist, miissen Quergiebel und Dachaufbauten tber dem obersten
zulassigen Vollgeschoss zu den Nachbargrenzen einen Mindestabstand von 0.5 m einhalten. Die
Summe ihrer Frontflachen darf auf keiner Gebaudeseite grésser sein als ein Rechteck von 60 cm
Hohe und der Lange der Fassade.

% Dacheinschnitte fiir Terrassen und Dachaufbauten sind nur im ersten Dachgeschoss zuléssig.
Dacheinschnitte fir Terrassen miissen gegen vorne offen in Erscheinung treten und im Einklang
mit der darunter liegenden Fassade stehen.

§ 33 Abs. 2 lit. a (ge&ndert)

2Hohenbegrenzungen und Lichteinfallswinkel gelten nicht fiir

a) Bauteile wie Kamine, Oberlichtanlagen, Solaranlagen und Liftaufbauten, die aus technischen
Griunden Uber dem Dach liegen miissen;

Diese Anderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt der
Rechtskraft sofort wirksam.
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Synoptische Darstellung

Geltendes Recht

Antrag RR

Anderungsantrage BRK

§ 8.
®Nicht an die Bruttogeschossflache ange-
rechnet wird die Grundflache

¢) mehr als 1,8 m hoher Teile von Raumen
Uber dem ersten Dachgeschoss bis zu einer
Grosse von 40% der Bruttogeschossflache des
obersten Vollgeschosses.

§ 8.
% Nicht an die Bruttogeschossflache ange-
rechnet wird die Grundflache

c) eines zweiten Dachgeschosses wie auch die

entsprechende Flache eines dem Aufenthalt im

Freien dienenden Flachdaches tber dem ers-
ten Attikageschoss.

§11.

! Dachgeschosse werden nicht an die zul&ssi-
ge Geschosszahl angerechnet, wenn sie min-
destens auf der Strassen- und auf der Hofseite
hinter das oberste Vollgeschoss zuriickgesetzt
oder mit héchstens 1,4 m hohen Kniestdcken
angelegt werden.

2 Zuriickgesetzte Dachgeschosse miissen zu
den Wanden auf der Strassen- und auf der
Hofseite des obersten Vollgeschosses einen
Abstand von je 1,5 m einhalten. Dieser Ab-
stand kann stellenweise bis auf 0,8 m ver-
ringert werden, wenn dabei die gesamte
Grundflache des Dachgeschosses nicht ver-
grossert wird.

§ 11.

! Dachgeschosse werden nicht an die zul&ssi-
ge Geschosszahl angerechnet, wenn sie min-
destens auf der Strassen- und auf der Hofseite
hinter das oberste Vollgeschoss zurlickgesetzt
(Attikageschosse) oder mit hochstens 1,4 m
hohen Kniestdcken angelegt werden.

?Das erste Attikageschoss muss zu den Wéan-
den auf der Strassen- und auf der Hofseite des
obersten Vollgeschosses einen Abstand von je
1,5 m einhalten. Dieser Abstand kann stel-
lenweise bis auf 0,8 m verringert werden, wenn
dabei die gesamte Grundflache des Dachge-
schosses nicht vergréssert wird.

2sTrappenhaus und Liftschacht sind davon
ausgenommen, sofern sie das erste Dach-
geschoss nicht tUiberragen und sich nicht iber
mehr als einen Drittel der Fassadenbreite er-
strecken.
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Geltendes Recht

Antrag RR

Anderungsantrage BRK

“Mehrere oder mehr als 3 m hohe Dachge-
schosse sind nur zulassig, wenn sie unter ei-
nem gemeinsamen Giebeldach liegen, das
Uber dem obersten Vollgeschoss ansetzt. Zum
Aufenthalt von Menschen bestimmte Raume
Uber dem ersten Dachgeschoss missen mit
darunter liegenden Wohnungen verbunden
sein.

“ Zwei Dachgeschosse sind nur zuldssig, wenn
sie innerhalb der Dachprofillinie liegen, die
Uber dem obersten Vollgeschoss ansetzt. Zum
Aufenthalt von Menschen bestimmte Raume
Uber dem ersten Dachgeschoss miissen mit
darunter liegenden Wohnungen verbunden
sein.

“ Zwei Dachgeschosse sind nur zuléssig, wenn

sie innerhalb der Dachprofillinie liegen, die

Uber dem obersten Vollgeschoss ansetzt. Zum
enthal hen besti .y

i I Dacl I N )
darunter-liegendenWohnungenverbunden

sein-

§ 25.

% Sie steigt bis zur zuléssigen Firsthohe in ei-
nem Winkel von 45°/360 von den Linien aus,
an denen Gebaudewénde an der Baulinie und
auf der von der Baulinie abgewandten Gebau-
deseite ihre grosste Hohe erreichen kénnen.

§ 25.

2 Sie steigt in einem Winkel von 45°/360 von

den Linien aus, an denen Gebaudewande an
der Baulinie und auf der von der Baulinie ab-
gewandten Gebaudeseite ihre grosste Hohe

erreichen kdnnen.

3 Vordacher sind nur innerhalb der Dachprofil-

linie zulassig.

§ 26.

'Wenn der Schnittpunkt der Dachprofillinien
nicht tiefer liegt, betragt die zulassige Firsthéhe
der Geb&aude:

In der Zone 5a 24 m
Inder Zone4 20m
InderZone3 17m
In den Zonen 2 und 2a 12,5 m

2

Die Firsthohe wird von den gleichen Linien aus
wie die Wandhohe bestimmt.

[§ 26 Abs. 1 und 2 gestrichen]
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Geltendes Recht

Antrag RR

Anderungsantrage BRK

8§ 27.

'Wenn sich aus anderen Vorschriften keine
Einschrankungen ergeben, darf die Dachform
innerhalb des zum Bauen zur Verfiigung ste-
henden Raumes frei gewahlt werden.

2\Wenn nichts anderes vereinbart ist, miissen
Quergiebel und Dachaufbauten Uber dem
obersten zulassigen Vollgeschoss zu den
Nachbargrenzen einen Mindestabstand von 1
m einhalten. Die Summe ihrer Frontflachen
darf auf keiner Gebaudeseite grosser sein als
ein Rechteck von 60 cm HOhe und der Lange
der Fassade.

®In der Zone 2 darf die Frontflache der Dach-
aufbauten auf einer Langsseite bis auf das
Doppelte erhéht werden, wenn dadurch die
Erscheinung des Gebaudes nicht erheblich
beeintrachtigt wird und wenn auf der andern
Langsseite des Gebaudes ausser Gauben
keine Dachaufbauten erstellt werden.

4 Liftaufbauten tiber Dachern sind nur zulassig,
wenn nicht mehr als ein Dachgeschoss erstellt
wird, das nicht héher als 3,5 m ist.

8§ 27.

! Wenn sich aus anderen Vorschriften keine
Einschrankungen ergeben, darf die Dachform
innerhalb des zum Bauen zur Verfligung ste-
henden Raumes unter der Dachprofillinie frei
gewahlt werden. Das erste Dachgeschoss darf
vertikale Fassadenflachen mit einer maximalen

Hohe von 3.5 m aufweisen. Ab dieser Hohe ist
eine maximale Dachneigung von 60° bis zum
Dachfirst zulassig.

2\Wenn nichts anderes vereinbart ist, miissen
Quergiebel und Dachaufbauten Uber dem
obersten zulassigen Vollgeschoss zu den
Nachbargrenzen einen Mindestabstand von
0.5 m einhalten. Die Summe ihrer Frontflachen
darf auf keiner Gebaudeseite grdsser sein als
ein Rechteck von 60 cm Hohe und der Lange
der Fassade.

3 Dacheinschnitte fiir Terrassen und Dachauf-
bauten sind nur im ersten Dachgeschoss zu-
lassig. Dacheinschnitte flir Terrassen miissen
gegen vorne offen in Erscheinung treten und
im Einklang mit der darunter liegenden Fassa-
de stehen.

*[Abs. 4 gestrichen]
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Geltendes Recht

Antrag RR

Anderungsantrage BRK

§ 33.

?Hoéhenbegrenzungen und Lichteinfallswinkel
gelten nicht fur

a) Bauteile wie Kamine, Oberlichtanlagen und
Liftaufbauten, die aus technischen Griinden
Uber dem Dach liegen mussen;

§ 33.

2Hohenbegrenzungen und Lichteinfallswinkel
gelten nicht fur

a) Bauteile wie Kamine, Oberlichtanlagen und
Liftaufbauten, die aus technischen Griinden
Uber dem Dach liegen mussen;

§ 33.

?Hoéhenbegrenzungen und Lichteinfallswinkel
gelten nicht fur

a) Bauteile wie Kamine, Oberlichtanlagen, So-
laranlagen und Liftaufbauten, die aus techni-
schen Grinden Uber dem Dach liegen mus-
sen;
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