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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat | 16.5388.02 |

BVvD/P165388
Basel, 14. November 2018

Regierungsratsbeschluss vom 13. November 2018

Anzug Stephan Luethi-Bruderlin betreffend ,,Aufwertung des
Riatimeyerplatzes®

Der Grosse Rat hat den nachstehenden Anzug Stephan Luethi-Bruderlin dem Regierungsrat zur
Beantwortung Uberwiesen:

.Basel feiert in diesem Jahr das 150-jahrige Bestehen seiner modernen Trinkwasserversorgung.
Der Basler Trinkwasser- und Energieversorger IWB nimmt dies zum Anlass, um dem Kanton
Basel-Stadt im Zeichen der langjahrigen Verbundenheit einen Brunnen zu schenken. Der
historische Zwolfeckbrunnen hat auf dem Ritimeyerplatz seinen neuen Standort gefunden.
Regierungsrat Christoph Brutschin und IWB-CEO David Thiel haben den Brunnen am 22. Juni
2016 im Beisein von Vertretern des Neutralen Quartiervereins Bachletten Holbein eingeweiht.

So weit so schon.

Was jedoch nicht zum schdénen Geschenk auf dem Ruitimeyerplatz passt, ist die
Rutimeyerstrasse. Das heisst, die Strasse passt schon, aber in welcher Art auf ihr gefahren wird
und werden darf, lasst einen den mit dem schénen historischen Brunnen aufgewerteten Platz,
gewissermassen ein Zentrum des Quartiers, nicht wirklich geniessen.

Die knapp 400 Meter messende Strecke vom Bundesplatz bis zur Einmindung in die
Oberwilerstrasse wird sowohl stadtauswarts wie auch stadteinwarts oft mit zu hohem Tempo
durchfahren, was die Lust am Verweilen auf dem Ritimeyerplatz nicht beférdert.

Die Beobachtungen zeigen, dass der Bus auf dieser Strecke nicht schneller als 30 km/h fahren
kann, denn die in der Mitte des Strassenabschnittes liegenden Haltestellen lassen keine hdhere
Geschwindigkeit zu.

Die Geometrie der Strassenfilhrung Oberwilerstrasse - Ritimeyerstrasse laden direkt zum
zugigen Fahren ein und sind einer angepassten Geschwindigkeit nicht férderlich.

Deshalb ergeht an die Regierung die Bitte, zu priifen und zu berichten,

- wie die Aufenthaltsqualitdt auf dem betreffenden Platz mit geeigneten Massnahmen
gesteigert werden kodnnte und wie das Geschwindigkeitsniveau des motorisierten
Verkehrs in der Ritimeyerstrasse gesenkt werden kann

- ob diese Strasse nicht generell mit Tempo 30 ausgestattet werden kénnte

- ob nicht an der Verzweigung Oberwilerstrasse/Rultimeyerstrasse/Bachlettenstrasse das
Tempo mit einem Kreisel gebrochen werden kénnte

- ob durch eine Bepflanzung der langen Mittelinsel beim Ritimeyerplatz das Strassenbild
optisch verbessert werden kdnnte.

Stephan Luethi-Briderlin®

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 16. November 2018.
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Wir beantworten diesen Anzug wie folgt:

1. Ausgangslage

Im oben genannten Anzug wird darauf hingewiesen, dass auf der Rutimeyerstrasse zu schnell
gefahren werde, worunter die Aufenthaltsqualitat auf dem Ritimeyerplatz leide. Das Bau- und
Verkehrsdepartement (BVD) hat die aktuelle Situation vor Ort Uberprift und in einem dreimona-
tigen Versuch im Herbst 2017 Massnahmen getestet, mit denen eine Geschwindigkeitsreduktion
erreicht werden kann. Dazu wurde die Bushaltestelle ,Ritimeyerplatz in die Platzmitte verlegt
und die Fahrbahn mittels zuséatzlicher, langs angeordneter Parkfelder verengt.

Die Haltestellenanordnung in der Platzmitte war bereits im Ratschlag vom 8. Juli 2003
(BD 031096) zur Neugestaltung des Rutimeyerplatzes vorgesehen. Damals wurden die gleichen
Ziele hinsichtlich der Verkehrsberuhigung und -sicherheit verfolgt, wie sie nun von den
Anzugsstellern formuliert wurden. Der Grosse Rat beschloss am 22. Oktober 2003 allerdings,
dass die Haltestellen am Ritimeyerplatz so anzuordnen seien, dass ein haltender Bus jeweils
Uberholt werden kénne, was entsprechend umgesetzt wurde.

2. Untersuchungen

2.1 Ist-Zustand und Testbetrieb

Der Ritimeyerplatz weist keine erhéhte Anzahl von Unfallen auf und ist entsprechend kein Unfall-
schwerpunkt. Die Verkehrsmenge betragt max. 650 Fahrzeugen pro Stunde in beide Richtungen,
der Verkehr lauft flissig. In gewissen Situationen kommt es zu Beeintrachtigungen der Verkehrs-
teilnehmenden untereinander durch abbiegende resp. einparkende Fahrzeuge, querende Fuss-
ganger/-innen und Busse, die aus den Haltestellen fahren.

Ist-Zustand
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Abb. 1: Ist-Zustand, Orthofoto, Marz 2017 (Quelle: Geoviewer Kanton Basel-Stadt)
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Testbetrieb
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Abb. 2: Testbetrieb, Orthofoto, Marz 2017 (Quelle: Geoviewer Kanton Basel-Stadt)

In einem dreimonatigen Testbetrieb mit verschobener Haltestelle wurden Geschwindigkeitsmes-
sungen, Verkehrszahlungen und Verkehrsbeobachtungen durchgefuhrt und mit dem IST-Zustand
verglichen.

Geschwindigkeitsniveau

Geschwindigkeitsmessungen (2015, 2017, 2018) im Ist-Zustand ergaben, dass rund 12%
der Fahrzeuge schneller als 50 km/h und knapp 3% schneller als 55 km/h* fahren.

Die im Testbetrieb gemachten Geschwindigkeitsmessungen (September und November
2018) ergaben eine deutlich geringere Zahl von Geschwindigkeitsubertretungen: So fuh-
ren nur noch knapp 3% der Fahrzeuge schneller als 50 km/h und 0.6% schneller als
55 km/h fahren. Die Anpassungen des Strassenraums fuhrten also nachweislich zu
tieferen Geschwindigkeiten.

Qualitat des Verkehrsablaufs

Im Ist-Zustand wird der Verkehrsfluss angehalten, wenn Personen den Fussgangerstrei-
fen queren oder wenn ein Bus in der Haltestelle steht und aus der Gegenrichtung gleich-
zeitig Fahrzeuge entgegen kommen; die aktuellen Fahrbahnbreiten lassen es nicht zu,
den in der Haltestelle stehenden Bus zu tberholen ohne die Gegenfahrbahn zu benutzen.
Nach dem Haltevorgang muss sich der Bus wieder in den Verkehr einfadeln und schwenkt
dabei Uber die Gegenfahrbahn. Das fuhrt ebenfalls zu Behinderungen des Verkehrs in
beide Richtungen.

Im Testbetrieb wird der Verkehr ebenfalls angehalten, wenn Personen den Fussganger-
streifen queren. Stehen Busse in den Haltestellen wird der nachfolgende Verkehr komplett
angehalten und es kann in einzelnen Fallen zu Rickstaus von maximal acht Fahrzeugen
kommen. Diese l6sen sich in weniger als 20 Sekunden auf, nachdem der Bus abgefahren
ist. Damit ist eine ausreichende Verkehrsqualitat jederzeit gewahrleistet. Nach dem Halt
muss der Bus nicht in den Verkehr einfadeln und kann so — entsprechend dem Verfas-
sungsauftrag, den OV zu bevorzugen — zuigig anfahren.

 Ab 55 km/h liegt eine Geschwindigkeitsiiberschreitung vor, die bei einer Geschwindigkeitskontrolle eine Busse auslost.
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Verkehrssicherheit

Grundsatzlich fuhren tiefe Geschwindigkeiten zu kirzeren Bremswegen, was die Verkehrssicher-
heit erhoht. In der gleichzeitig mit dem Versuch durchgefiihrten Anwohnerbefragung (vgl. Kap.
2.3) wurde jedoch gerade die Verkehrssicherheit im Testbetrieb angezweifelt, weshalb die Bera-
tungsstelle fur Unfallverhitung (bfu) beauftragt wurde, einen Verkehrssicherheitsbericht zu
erstellen. Die Beurteilung (Road Safety Audit) der bfu ergab, dass durch die Verschiebung der
Fahrbahnhaltestellen in die Platzmitte sowohl die Geschwindigkeiten des motorisierten Individual-
verkehrs (MIV) gesenkt werden kénnen, als auch das risikobehaftete Vorbeifahren des MIV an
den haltenden Bussen unterbunden werden kann. Laut bfu fuhrt dies zu einer Verbesserung der
Verkehrssicherheit, der Querungsbedingungen und der Zuganglichkeit der Haltestellen flr Fuss-
ganger/-innen.

Darlber hinaus hat die bfu Mangel beziglich der Velofiihrung tiber den Platz festgestellt, die sich
mit den Erfahrungen der Anwohner/-innen vor Ort decken. Die Situation wurde bereits im Juni
verbessert.

2.1.1 Fazit

Mit der Verschiebung der Bushaltestellen in die Platzmitte werden die Geschwindigkeiten des
motorisierten Individualverkehrs (MIV) gesenkt. Die Umwandlung der aktuellen Haltestellen in
Langsparkierung erlaubt zwar das Kreuzen zweier Personenwagen, fihrt aber zu einer optischen
Verengung der Strasse, was sich erfahrungsgemass auf die gefahrene Maximalgeschwindigkeit
auswirkt: diese fallt geringer aus als bei breiter Fahrbahn. Die Fussgénger/-innen werden aus
allen Richtungen direkt Uber Fussgangerstreifen zu den Bushaltestellen gefiihrt. Alle Mass-
nahmen erhéhen gesamthaft die Verkehrssicherheit. Dabei fuhrt die neue Verkehrsanordnung
aus Sicht der Basler Rettung zu keinen nennenswerten Einschrankungen fir Lifeline- und Notfall-
fahrten. Im Bereich der heutigen Haltestellen kénnen bis zu vier neue Baume gepflanzt und sechs
neue Parkplatze angeboten werden.

Testbetrieb
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Abb. 3: Testbetrieb inkl. Potential, Orthofoto, Marz 2017 (Quelle: Geoviewer Kanton Basel-Stadt)

2.2 Larmmessungen

Bei der Anwohnerbefragung (vgl. Kap. 2.3) war eine starkere Larmbelastung durch den Test-
betrieb die haufigste Negativriickmeldung. Das Amt fir Umwelt und Energie (AUE) wurde in der
Folge damit beauftragt, Larmmessungen wahrend und nach dem Testbetrieb durchzufihren. Aus
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diesen Messungen geht hervor, dass die unterschiedlichen Lagen der Haltestelle mit minim
unterschiedlichen Larmpegeln verbunden sind. Der gemessene Unterschied von lediglich 0.5 dB
liegt zudem unterhalb des wahrnehmbaren Bereichs (1<dB).

Auch bei Betrachtung der Spitzen und des Pegelverlaufs der Busdurchfahrten, respektive der
Haltevorgange bei unterschiedlicher Lage der Bushaltestelle ist keine Differenz oder Auffalligkeit
ersichtlich. Die Durchfahrten wie auch die Haltevorgange sind sehr unterschiedlich, ein sich
wiederholendes Muster ist nicht erkennbar. Es kann daher angenommen werden, dass das
Fahrverhalten des Buschauffeurs einen grésseren Einfluss auf die Larmemission hat als die Lage
der Bushaltestelle und/oder dass die Umgebungsgerausche (wie auch der restliche Verkehr) den
Einfluss der Lage der Haltestelle verschleiern.

221 Fazit L&Armmessungen

Aufgrund der Messresultate und des heutigen Kenntnisstandes erachtet der Regierungsrat in
Bezug auf den Larmschutz die Lage der Bushaltestelle als unerheblich fir die Anwohnerschaft.

2.3 Anwohnerbefragung

Parallel zum Testbetrieb wurde in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt Basel-Stadt
gemeinsam mit dem Neutralem Quartierverein Bachletten-Holbein eine Anwohnerbefragung
durchgefuihrt. Dazu wurden 2450 Fragebdgen verteilt. Insgesamt haben 717 Personen an der
Befragung teilgenommen, was einem Rucklauf von 29% entspricht. Besonderes Interesse zeigte
die Anwohnerschaft am Rutimeyerplatz und in der Rutimeyerstrasse. Dabei kam es zu folgenden
Umfrageergebnissen:

Haltestellenlage
o 56% der Befragten bevorzugen den bisherigen Ist-Zustand mit der Bushaltestelle am
Rande des Ritimeyerplatzes (Anwohnerschaft Ritimeyerstrasse: 54%, Anwohnerschaft
Rutimeyerplatz: 60%).
o 38% der Befragten bevorzugen die Situation mit der Bushaltestelle auf dem Ritimeyer-
platz.
e 6% machen dazu keine Angaben.

Auswirkungen des Testbetriebs fir Veranstaltungen auf dem Platz
e 48% der Befragten sehen einen negativen Einfluss.
e 41% der Befragten sehen keinen negativen Einfluss.
e 11% machen dazu keine Angaben.

Auswirkungen des Testbetriebs auf die Geschwindigkeiten
o 57% der Befragten sind der Ansicht, dass der Testbetrieb keine Temporeduktion gebracht
hat.
e 32% der Befragten sind der Ansicht, dass der Testbetrieb zu einer Temporeduktion
gefuhrt hat.

2.3.1 Fazit der Anwohnerbefragung

Die Mehrzahl der Befragten (57%) ist der Ansicht, dass wahrend des Testbetriebs keine Tempo-
reduktion erfolgte und 56% der Befragten sprechen sich gegen eine Verlegung der Bushaltestelle
auf den Ratimeyerplatz aus.
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3. Beantwortung der Fragen

- Wie die Aufenthaltsqualitit auf dem betreffenden Platz mit geeigneten Massnahmen
gesteigert werden kdnnte und wie das Geschwindigkeitsniveau des motorisierten Verkehrs in
der Ritimeyerstrasse gesenkt werden kann

Seit 2016 auf dem Rutimeyerplatz ein Brunnen platziert wurde, hat sich die Aufenthaltsqualitat

auf dem Platz merklich verbessert. Wie in Kapitel 2 beschrieben wére es mit der Verlegung der

Haltestellen in die Platzmitte mdoglich, das Geschwindigkeitsniveau des motorisierten Indivi-

dualverkehrs in der Rutimeyerstrasse zu senken. Dies wiirde geméass Bericht der bfu die Ver-

kehrssicherheit auf dem Platz allgemein, besonders aber fur die Fussgénger/-innen erhdhen.

Zudem konnten bis zu vier neue Baume gepflanzt werden, was zur Attraktivitat der Rutimeyer-

strasse beitragen wirde. Ausserdem kénnten sechs neue Parkplatze angeboten werden. Eine

Mehrheit der Umfrageteilnehmer/-innen lehnt eine Verlegung der Haltestellen in die Platzmitte

dennoch ab.

- Ob diese Strasse nicht generell mit Tempo 30 ausgestattet werden kdnnte

Die Ritimeyerstrasse zahlt nicht zu jenen Strassen, die gemass Grossratsbeschluss vom
9. Januar 2013 Uber die weitere Umsetzung von Tempo 30 beziiglich einer Tempo 30-Einflihrung
geprift werden soll. Die Ritimeyerstrasse ist eine Hauptsammelstrasse und zahlt somit zum Netz
der verkehrsorientierten Strassen. Dieses Netz hat die Funktion, einzelne Quartiere miteinander
zu verbinden, den quartierfremden Durchgangsverkehr zu kanalisieren, effizient und flussig
durchzuleiten und somit von den Erschliessungsstrassen der Wohnquartiere fernzuhalten. Auf
verkehrsorientierten Strassen wird Tempo 30 nur in begrindeten Ausnahmeféllen gepruft — etwa
wenn bestimmte Strassenbenitzer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes
bedirfen oder wenn mittels Tempo 30 eine Ubermdassige Umweltbelastung vermindert werden
kann. Fur die RUtimeyerstrasse ist keine der in den gesetzlichen Grundlagen des Bundes vor-
gesehenen Voraussetzungen (siehe Art. 108 der Signalisationsverordnung) fur eine Tempo 30-
Einflhrung gegeben. Zudem ist sie fir die kantonale Krisenorganisation von grosser Bedeutung
und dient in Interventionsfallen als ausgewiesene Verbindungsachse fiir Lifeline- und Notfall-
fahrten.

- Ob nicht an der Verzweigung Oberwilerstrasse/ Ritimeyerstrasse/ Bachlettenstrasse das
Tempo mit einem Kreisel gebrochen werden kénnte

Die aktuelle Organisation des Verkehrs mit der Vortrittsregelung Oberwilerstrasse—Rutimeyer-
strasse entspricht dem kantonalen Verkehrslenkungskonzept, den Durchgangsverkehr auf der
Hauptsammelstrasse zu filhren. Es handelt sich nicht um einen Unfallschwerpunkt und der
Verkehr funktioniert mit den aktuellen Verkehrsmengen weitgehend reibungslos. Fir die Lifeline-
und Notfallfahrzeuge sowie fur den Bus Linie 34 wird eine vortrittsberechtigte und somit behin-
derungsfreie Fahrt gewahrleistet. Zudem sind derzeit in diesem Bereich keine Sanierungen
erforderlich und damit keine baulichen Massnahmen vorgesehen, die eine Umgestaltung erlau-
ben wirden.

- Ob durch eine Bepflanzung der langen Mittelinsel beim Ritimeyerplatz das Strassenbild
optisch verbessert werden kénnte.

Wirden die Haltestellen doch noch in die Platzmitte verlegt, wiirde die Mittelinsel begrint. Ohne

Verlegung wirde eine Begrunung frihestens im Rahmen einer notwenigen Sanierung der Mittel-

insel erfolgen.

4. Antrag

Aufgrund dieses Berichts beantragen wir, den Anzug Stephan Luethi-Bruderlin betreffend ,Auf-
wertung des Ruitimeyerplatzes abzuschreiben.

Folgt der Grosse Rat dem Antrag des Regierungsrats, bleiben die Haltestellen an ihren heutigen
Standorten in der Rutimeyerstrasse. Damit wirde dem Wunsch der Mehrheit der Umfrageteilneh-
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menden im Quartier entsprochen. Der Regierungsrat weist darauf hin, dass die geforderte Anpas-
sung der Haltestellen an die Erfordernisse des BehiG an bestehender Lage nicht ohne Wegfall
von Parkplatzen maoglich ist. Eine Begrinung der Mittelinsel wirde zum Zeitpunkt einer not-
wendigen Sanierung derselben erfolgen.

Sollte der Grosse Rat entgegen dem Antrag des Regierungsrats den Anzug stehen lassen, wiirde
dies der Regierungsrat dahingehend interpretieren, dass der Grosse Rat den Regierungsrat mit
der Verschiebung der Bushaltestelle Rutimeyerplatz in die Platzmitte inkl. Begriinung der Mittel-

insel beauftragt. Damit kdnnten die Aufenthaltsqualitat weiter verbessert und die Verkehrs-
sicherheit auf dem Platz erh6ht werden.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

E. /éso(c/dwu._\ e W/’OW.

Elisabeth Ackermann Barbara Schipbach-Guggenbiihl
Prasidentin Staatsschreiberin
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